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FRA PILKINGTONS Hvilken tiltrækkende bygning, så farverig med Pil- 


BEVARER kingtons facadeglas og hvilken dybde i farverne, 
som er uforgængeligt brændt i glasset. Pilkingtons 
SIN FARVESKØNHED 
facadeglas »ARMOURCLAD« og »MUROGLASS« 
UÆNDRET fås gennem Deres sædvanlige glasleverandør, men 
FREM I TIDEN spørg i tvivlstilfælde vor repræsentant. 


BRITISH GLASS AGENCIES - FIOLSTRÆDE 7 - KØBENHAVN K 


3 PILKINGTON BROTHERS LIMITED & 


FABRIKANTER AF ALLE SLAGS GLAS TIL BYGNINGSBRUG-ST.HELENS, LANCASHIRE, ENGLAND 


EU 


-ABRIKSBYGNING I BÅDEHAVNSGADE 
.ysbånd udført med VITRAL GLASPANELER 
Arkitekt M.A.A. professor Preben Hansen 


EDVARD STORR Als TEKNISK AFDELING 


IVJÆGERGADE 17-19 KØBENHAVN Ø TELEFON TRIA 4200 


også valgte arkitekten 


Tarkett-Vinylgulv 
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Tarkett sportsplader i Lyngby Stadions sportshal. 
Arkitekter: Lyngby-Tårbæk Kommunes Tekniske Forvalti 


Tarkett med ren P.V.C. forener styrke med 
skønhed i hver eneste kvadrat. 


Tarkett-gulve er fugetætte - lysstabile - kemi- 
kaliefaste - elastiske - slidstærke - lette at 
holde rene. 


Vælg mellem Tarkett Vinyl-gulv - Tarkett Vinyl- 
asbest-gulv - Tarkett Vinyl-asbest-gulv med 
kork eller det elektrisk ledende og svejsbare 
Tarkett Ultra Vinyl. 


LIMHAMNS PLASTINDUSTRI AB 


MALMO 

Forhandles af: Sty d 
Firma Ingemann & Brink, København skønhe 
A/S B. Volmer Jensen, København 2 drat 
Firma P. Monberg, København kva 

A/S Hotaco, Holbæk l 


Firma P. Schwartz-Sørensen & Co., Odense 
Firma Erik K. Eriksen, Randers 
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Fjernmeldetårn, Hannover. 
Overpostdirektionens arkitektafdeling, Hannover. 
Totalhøjde incl. speciel antenne 152 m. 


ALUFEI facadeelementer 


En kreds af vinduesfabrikker i Vesttyskland, konkurrerede om leverancen af facadeele- 


menter til dette repræsentative bygningsværk. Den usædvanlige byggesituation med hensyn 
til klima og montage, forlangte mere end alle tidligere kendte projekter, en effektiv tæt- 


hed og præcise funktionsegenskaber — ALUH vinduet fik overdraget arbejdet. 


ALUH-erfaringen, der er bygget op gennem flere år ved leverancer af vinduer, elementer 


og facader så at sige over hele Europa, står nu også til disposition for de danske arkitekter. 


Til den vedligeholdelsesfri facade: idealkonstruktionen Aluminium og træ, — ALUH. 


MIN TEERAVEARE7 722. 


VIKTORIA VINDUET . VESTERBROGADE 6C - KØBENHAVN V 
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Service Exportation des Glaces de Boussois, 22, boulevard Malesherbes, Par 


eller direkte 


"Spørg Deres sædvanlige glasleverandør. 


ad 


inger og rå 


Oplysn 


Hfabrikeres ar 
den største 


producent og 


 frankrigs største 


Et glasprodukt (spejlglas - 
vinduesglas - raglas- og 
ornamentglas) hærdet og 
emaljeret i uforanderlige 
farver. 


Benyttes til 

det nye 
kompleks, som udgør 
S.A.S.” hovedsæde i 
København og 
bidrager til 

at give 


dets facader, både- 


” Elegance 


—— Farve 


og Uforanderlighed. fl 


| 


eksportør af 


vinduesglas: 


" De en cisterne, 

' så at sige lydløs, 
m yder fuld 
dssikkerhed med 
3 svejtsisk fabriks- 
ti? 


GEBERIT > 


Den cisterne, som har alle gode egenskaber, og som allerede har stået sin prøve mere end 
100'000 gange, den alene kan tilbyde Dem en sådan garanti. Den fungerer næsten uden 
støj, dens rensevirkning er effektiv, og dens egenskaber bekræftes i alle de hydrauliske 
og trykmæssige forhold. Desuden tiltaler dens elegante form alle. Derfor foretrækker man 
den inden for hotelbranchen, i hospitaler, i handelsbygninger, administrationsbygninger 
og overalt, hvor man foretrækker og værdsætter kvalitet. 


Forhandles af grosserere i Rør-og Sanitetsbranchen GEBERT + CIE Rapperswil/Svejts 


ande os bekendte 
ninger har man foretrukket 


IT-cisternen. 


31 


ini i i i Zuri : Ibanken for Irac, Bagdad. 3: Hospital 
1: Administrationsbygning B i Zirichs lufthavn Kloten. 2: Centralt ; o > . 
«Oststadt» i Hannover. 4: Kirurgisk klinik i Disseldorf. 5: Atomium i Brussel (blev indlagt senere). 
6: Sygeplejerske-højhus i Zurich. 7: Hotel «Deutscher Kaiser» i Munchen, 8: Boligkompleks «Lårchen= 
garten » i Birsfelden. 9: Gymnasium «Freudenberg» i Zurich. 10: De Luxembourgske jernbaners admini- 


strationsbygning i Luxembourg. 


ister 


Udført for Burmei 
TENSEN SO 


M/S Bornholm 


dæk til baadedæk 
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et af Arkitektens Forlag. 

tion: 

Erik Skriver (ansv.) 

Enevoldsen 

tronsudvalg : 

1 Pedersen (leder), David Birnbaum, Jarl Heger, Arne Karl- 
lenning Meyer og Finn Monies. 

ceredaktion: 

| Barnholdt (annoncechef) 

n Schmidt (sekretær) 

tionens adresse: Nyhavn 43, København K, Minerva %6200. 
delsesdag: Hver anden onsdag. Redaktionen slutter 14 dage 
lsendelsesdagen. 

3 kr. pr. hæfte i løssalg, abonnement 58 kr. årlig. 

rede artikler står for forfatterens regning, usignerede for den 
rshavende redaktørs regning. Kun når det udtrykkeligt er 
et, kan artiklerne ses som et udtryk for Danske Arkitekters 
sforbunds standpunkttagen. 


NDRINGSLISTE 
[KURRENCER 


atlig projekt-konkurrence om et seminarium 
lborg 

ring: 29. september 1961. 

gram med bilag udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bred- 
66. 


national konkurrence om tæppemønstre 

national konkurrence om tæppemønstre udskrevet af det 
ske firma Carpet Trades Limited. Afleveringsdato: 30. septem- 
961. Anmeldelsesblanketter og nærmere oplysninger fås ved 
ndelse til: Carpet Trades Limited. P.O. Box No. 5, Mill 
t, Kidderminster, England. 


itlig projekt-konkurrence 

n ny handelshøjskole i Sønderborg 

ring: 1. oktober 1961. 

gram med bilag udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bred- 
66. 


tlig projekt-konkurrence 

n kreditforeningsbygning i Herning 

ring: 14. oktober 1961, (kun for jydske arkitekter). 

gram med bilag udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bred- 
66. 


ITEKTENS FORLAG 
vn 43, København K. Minerva %6200. 
ortid: 9—16%, lørdag 9-13. 
le FF RR SFS 
I dette hæfte indlæg fra: 
A. M. F. Svenska A/B 
Øresø Fabrik, Svebølle 


FEET Tre 


Østifternes Kreditforening, København 
Arkitekter: Chr. Erik og Aage Holst M.A.A. 
Isoleret med Bituklinker og Skumglas 
Tækket med 4 lag PHØNIX BUILT-UP 


BUILT-UP 
TIL 
FLADE 
TAGE 


PHØNIX 


Se ULD side 468 og 469 


Værdier skal bevares 
— og det klares med... 


a SS===3SSS 


Grøn - Farveløs - Brun x»i« 
Brun »U« - Mørk brun »U« 
Brun »Super« 


ja — alt træ — ude og inde, skal behandles 
med CUPRINOL - for det er nu engang 
det bedste raad mod svamp og raad! 


A/S KYMEIA 


Glentevej 6I - C. 7516 - København NV 


TIL AL INTERN TRANSPORT 


PENDUL 
DØRE 


FREMSBIBEESSI 


3 MODEBFER: 
AF 10 ELLER 12 m.m. GUMMI 


CONFLEX MED VINDUER I AKRYL PLASTIC 
AF 6 m.m. HELTRANSPARENT 
VISIONABEL PVC PLASTIC 
AF 12 m.m. GUMMI FORNEDEN 
FLEXAVISION OG 6 m.m. HELTRANSPARENT 


PVC PLASTIC FOROVEN 


ENEFORHANDLING FOR DANMARK: 


A.C. JØRGENSEN & CO. 


ØSTBANEGADE 15 . KBH, Ø. . TELF, C, 12660 . TRIA 3343 


EKSTROMS INDUSTRIAKTIEBOLAG . JONKOPING 


MARMOR 


SKIFER 
SAND- & 


KALKSTEN 


V 


VALD. HANDBERGS 


STENHUGGERIER & STENBRUD "/s 
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 33 


CENTRAL 3051-3059 
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Offentlig projekt-konkurrence om vej- og bebyggelg| 
plan i Lille Værløse 


Aflevering: 25. oktober 1961. | 
Program og bilag udleveres fra D.A.L.ssekretariat, Bredgade 


Nordisk idékonkurrence om byplan for Valstaområd i 
i Mårsta 

Aflevering: Udsat til den 31. oktober 1961. Program og bilag tilg 
nemsyn i sekretariatet. Depositum kr. 130,00 indbetalesi ; 
D.A.L.s sekretariat, Bredgade 66, Kbh., K. | 


International idékonkurrence om kirkebyggeri 
udskrevet af Det danske Kirkeministerium 
Aflevering: 1. november 1961. 

Program med bilag udleveres fra D.A.L.s sekretariat, på 
gade 66, mod betaling af kr. 25,00. 


International idékonkurrence om byplan for | 
Maspalomas Costa Canaria | 
Registrering: 1. juni— 1. august 1961. Forespørgsler: 1. juni- Il 
tober. Aflevering: 15. december 1961. Nærmere oplysninger | 

konkurrencen fås i D.A.L.s konkurrenceudvalg, Bredgade 


København K. Tlf. MInerva 1290. 


Nordisk idékonkurrence om udformning af gravlundi 
på Alfaset i Oslo | 
Aflevering: 15. januar 1962. | 

Program med bilag ligger til gennemsyn i D.A.L.s sekretari 
Bredgade 66, København. 


INDHOLDSFORTEGNELSE 


Arkitekten nr. 17/1961 


Fremtiden i frygt og håb. Om UIA's VI. kongres i London ff 
Erklæring fra UFA's VI. kongres; London NR | 
UTA's køngrescenter 1 London SNS NREN ERNE | | 
N. J. Manniche: Planlægning af industrianlæg, Lay-out for 
fabrikationsgangen | 
Noter 


Text på annoncesiderne 


Byggeteknisk orientering 
5--udsendelsen af Teglregistret 


Modulprojektering af murværk 210. SE ERE 


ÅA 
Å 
Udtørringaf fugtige mare eee NES ERE SEER Al! 
Fugeproblemer — fugemasser og tætningsproblemer...... Al 
Å 
Å 


Murcem — den nye mørtel 
Den højeste silo i verden 


Meddelelser fra D.A.L. I 
Eedig 'FN-=eksper stilling eee SR NREN Alt 


Meddelelser fra AA 


Nye meder Eee ENE AK 
Sådan siger de andre 
Farstå=centret SE aa Ree Nes ES SS SRNNENEEEEE A! | 
Om nye konstruktioner og materialer ...............… AR | 
Internationalismen i arkitekturen,...7..1,.....  EEEEE Ali 


Den originale ANTIBLAU-FERNIS er gennem adskillige år kendt af enhver ar- 
kitekt som imprægnerende grundingsolie til vinduer og alt udendørs og indendørs 
træværk. 


Træimprægnering 1 kulører 
foretages effektivt og billigt med ANTIBLAU-FERNIS tilsat Terpentin og tonet med 


COLOR-MIX-TONINGSPASTAER 


som er lysægte og meget fintrevet, hvorved god indtrængen i træet og stor hold- 
barhed opnås. 

Med ANTIBLAU-FERNIS og COLOR-MIX kan Deres maler imødekomme et- 
hvert farveønske og tilpasse OLIEBEJDSEN efter alle forhold. 

Man gør Bejdsen ekstra fyrig, holdbar og berøringssikker ved at slutte med et 
overtræk af 


VINYLAK 60 
BE&eJ 
som er en farveløs, hurtigtørrende beskyttelseslak på PV-A basis (termoplastiklak), 
der holder vand ude og lader træ ,,ånde". 
Udførlige oplysninger hos 


BECK 8 & JØRGENSEN 74 


Garve og Læk ofarfstke 


ROSENKÆRET 25 - SØBORG - TLF. 690311 


É 


De kan ringe på vor aut. telefonsvarer udenfor kontortid 


telf. (01) 69 05 08 


Se (HFB; side 281, 336, 337, 338 


U Emma nn. 


TTT 


FUE EET 


5.-udsendelsen af Teglregisteret 


I fortsættelse af den i 4.-udsendelsen påbegyndte 
gennemgang af murværksforbandter bringer 5.-ud- 
sendelsen, som er udsendt af Teglindustriens Tekniske 
Tjeneste, ,,blokforbandt" og ,,Kochs forbandt". Disse 
forbandtblade giver anvisninger på håndværksmæssigt 
korrekte pille- og hjørneafslutninger, og bladene illu- 
strerer, hvorledes murværket lader sig indpasse i den 
standardiserede 30 cm planlægningsmodul. 

Endvidere bringes dobbeltblade, der giver anvis- 
ninger på afdækning af fritstående teglmure med rul- 
skifte af tegl. Denne afdækningsform har fundet stigende 
anvendelse, men stiller meget store krav til arbejdets 
kvalitet og korrekte udførelse, hvilket desværre ad- 
skillige beskadigede afdækninger vidner om. 

Med dette blad er forsøgt at samle indhøstede er- 
faringer om emnet og bringe dem i en enkel og let 
tilgængelig projekteringsvejledning. Det er imidlertid 
TTT's hensigt senere at tage også andre former for 
afdækning op. 

I gruppen ,,tekniske data" bringes en kort omtale 
af årsager til tagdryp fra tegltagsten og forebyggende 
foranstaltninger herimod, afsluttende med en anvis- 
ning på en enkel metode til konstatering af om tag- 
dryppet skyldes fugt ude fra eller kondens fra tag- 
rummet. 
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AISFYENS TEXTIL-COMPAGNI 
ODENSE: (09) 11 72 37 


Under gruppen ,,;nyt — udført i tegl bringes p 
enkelt blad nogle karakteristiske tegldetaljer fra? 
i august for et år siden indviede statshospital i Glos i 
som er projekteret af arkitekt M.a.a. C. F. Mølle 

Arkitekterne M.A.A. Preben Ankerstjerne og 
hannes Brixen har været medarbejdere ved tilr 
læggelsen og redaktion, og lederen af Murernes 
skole, murermester Poul Andersen har medvirket 
konsulent. Arkitekt Bent Jensen har medvirket 
bladet om afdækning med rulskifte. 


Modulprojektering af murværk 


Teglindustriens Tekniske Tjeneste har for nyligf 
sendt en ny pjece ,,Tegl 3: Murmålf. | 

Formålet med denne pjece er at slå til lyd for% 
vendelsen af de teoretiske murmål i projekteringå 
bejdet. | 

Pjecen er bemærkelsesværdig instruktiv. I løbdf 
få minutter er man fortrolig med princippet i mo 
projekteringen — og overbevist om dets værdi. Ti 
er pjecen smukt tilrettelagt. | 

Fordelen ved at arbejde med teoretiske murø 
baseret på stenformatet (incl. fuger) ligger i, at & | 
muliggør andre fags værkstedsarbejde før og saml 
med opmuringsarbejdet og hermed en mere udbf 


SVEJSBAR 
FUGEF RI 
VANDTÆT 


vinyl i baner til gulv og væg 


I nye badeværelser, i 
gamie badeværelser - 

på beton eller træ: 

PeVeCette er let at dg 

arbejde med, nem at (OA 
holde, behagelig at PEVECEttE 
stå på. 


KØBENHAVN: PALÆ 9023 


i LASULD 


HAR 


FORDELE 


RFOR BRUGER MAN: 


effektiv 

billig 
uforgængelig 
robust 

let at tildanne 
elastisk 


behagelig 
at arbejde med 


uorganisk 
leveres komprimeret 


CO luftfoto 


EFFEKTIV....- 


Glasuld har et meget lavt varmeledningstal, derfor er 
den særdeles effektiv og har mange anvendelses- 


muligheder fra det mindste hus til den største ejendom 


ÅKTIESELSKABET 


ANSK GLASULDFABRIK 


AMALIEGADE 15, KØBENHAVN K, TLF. C. 6388 


anvendelse af fabriksfremstillede dele i det mured 
byggeri — mere montage i teglbyggeriet. 

Da teglmodulen :/, sten + fuge = 12 cm ikke på 
ser ind i den byggemodul, der er vedtaget som Dandt 
Standard (DS 1000) nemlig 10 cm modulen, som 
også benyttes i en række andre lande, har det værdf 
magtpåliggende at lade pjecen give en samarbejdni 
af teglmodulen med modulordningens principper, som 
kommer til udtryk i DS 1010: Modulordning. fc 
byggeindustrien. | 

Med den standardiserede fællesnævner på 30 cil 
for vandret og 20 cm for lodret murmål er det mulid! 
at få teglmodulet 6 cm — 7/4 sten til Fat gå kop 
30 cm samtidig med de forskellige murforbandter me 
1/, stens spring. Ligeledes går 3 skifter i højden opfii 
de"20'em.: | 

Når de i pjecen gengivne murmålstabeller benyttet 
vil det derfor i teglbyggeriet være muligt uden vide 
at benytte de fordele, som ligger imodulprojekteringe 

Pjecen følger således det arbejde op, som er gjo 
på Statens Byggeforskningsinstitut bl.a. gennem de : 
anvisninger, ligesom pjecen som sit formål også h | 
at popularisere de resultater, man er kommet t| 
inden for Komiteen for Byggestandardisering, de 
; i sorterer under Dansk Standardiseringsråd. 
re eN be SSSOM EN Med det sigte at fremme modulprojekteringen inde 
Pijf neutral zone ' neutral zone bid den bliver obligatorisk ifl. bygningsreglementet fo 
i z købstæderne og landet fra 1. april 1964, for herigent 
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kh 


al 


byg bedre hirse 
18 liner med …. 


HESS-O-TERM 


VA R-Æ=MFEFURER ER 


Hess-O-Term er moderne oliefyret central- 


varme, skabt til nutidens byggeri. Den lave 


anskaffelsespris, den hurtige, direkte opvarm- 


ning af luften, driftsøkonomien, og den 


tvungne luftcirkulation, som tillader en fri 


planudformning, er fordele, der er værd at 
tage i betragtning. 


FORLANG GRATIS BROCHURE MED ALLE OPLYSNINGER 


klinker og fliser 


A/S HASLE KLINKER- & CHAMOTTESTENSFABRIK +» ØSTERBROG.6 + KBHVN. Ø + C.12254 


nr. 13003-04 


nr. 13015-17 design Bent Jørgensen 


nem at høste de fornødne erfaringer og drage fordel 
af de heraf følgende muligheder for forenkling af 
standardisering, henvender pjecen sig både til de 
projekterende og murerfagets udøvere samt den kreds 
af materialeproducenter, hvis produkter pjecen netop 
har til formål at medvirke til yderligere standardi- 
sering af. 

Pjecen er udarbejdet af arkitekt Mm.A.A. Knud Erik 
Thurøe Hansen og er udsendt af TTT i 12.000 ekspl. 
til projekterende og murermestre. H 


Udtørring af fugtige mure 
For ganske nylig har et schweizisk firma anmeldt 
patent i næsten alle kulturstater på et system til 
udtørring af fugtige mure. Der findes så mange fugtige 
mure — ikke mindst fra ældre tid — at et effektivt ud- 
tørringssystem nok kan siges at være savnet. Man har 
imidlertid brugt mange systemer og blandt andet 
anvendt den metode, at anbringe lufthuller med 
eller uden rør i murværker for at give fugtigheden 
lejlighed til at undslippe, men man åbnede samtidig 
mulighed for, at muren lettere kunne suge fugtighed 
til sig, hvis vejret var regnfuldt og luften mættet 
med vanddamp. Man må derfor nærmest betegne 
denne fremgangsmåde som uheldig. 

Det schweiziske system bygger imidlertid netop på, 
at der indsættes udluftningsrør i de fugtige mure, 
men rørene kan opvarmes elektrisk, så anlægget er 


ror, 


AÅ 690 


nr. 13055 design Henning Koppel | | 


nr. 13045 design Arne Jacobsen 


uafhængigt af den ydre temperatur eller luftens fugt 
hedsgrad. Gennem opvarmningen af rørene sugf 
fugtigheden i murværket til rørene og undslipg 
gennem fordampning hurtigt og let. I en beskrivel 
som opfinderen har forfattet om opfindelsen, gøj 
opmærksom på, at indendørstemperaturen kan fk 
bedres ad denne vej. At dette er rimeligt, følger 
næsten af sig selv, eftersom en fugtig mur altid 
virke uheldigt i et rum og give et dårligt rumklim 
Man behøver ikke at bruge elektrisk strøm uaf bru 
men kan afbryde strømmen efter behov. Systemet | 
prøvet i adskillige bygninger i Schweiz og skal eft 
sigende have vist sig at være særdeles praktisk. | 
Strømforbruget er kun ringe. For et beløb af | 
schweizerfranc har man fuldstændigt udtørret en | 
cm tyk teglstensmur i 20 meters længde og 1-/- metd 
højde, som ikke var isoleret mod jordfugtighed | 
som havde fugtighedsgrad 100. | 


Firma: Dr. Schrøder-Stranz, Malans-Graubiinden, 
Schweiz. Kilde: Schweiziske ambassade 1 Danmark. 


Fugeproblemer 
Fugemasser og tætningsmidler er normalt sejge, past 
formede masser, der indeholder bindemiddel og fylé 
middel, og yderligere ofte pigmenter og opløsning 
midler. Man har også færdige profiler af forskellij 
materiale, men her behandles disse ting meget kol 


vover 


| 


g 
| 


synkron og biure 
hovedursanlæg og 
cifferure — forlang 


tilbud på specialure 


Louis Poulsen & cd! 


KØBENHAVN . AARHUS. dl 
C. 1414 HI 3388 26622 


| 
| 
| 
| 


| 


SEES 


AMF SVENSKA AB 


Automatiske keglerejsere 


Omfatter: 


Maskiner, som elektromekanisk rejser kegler, sender 


kuglen tilbage og markerer resultatet og eventuelt 
overtrådt linie. 


Udlejning: 

Firmaet udlejer automatiske keglerejsere på rime- 
lige vilkår. Installationen udføres af firmaets spe- 
cialister, som også sørger for teknisk service, der- 
under tilsyn, som senere skulle behøves. Efter et vist 
antal spillede serier udskiftes maskinerne gratis. 


AMF automatisk keglerejser. 


Inventar til bowlinghaller 


Omfatter: 


Stole og bænke til spillere og tilskuere, protokol- 
borde, kasse og kontrol, opbevaringsskabe etc. 


Bowlingrekvisitter 


Omfatter: 


Bowlingkugler, kegler, bowlingsko, tasker etc. 


AMF bowlingbaner. Spiller- og tilskuerplads. 


EN I forgrunden tilskuer- og spillerplads med bord til resultatnotering. I baggrunden banerne med triangulære resultattavler. 
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BIANCO LUNO A/S, KBH. 


Vend. 


SVERIGE 
STOCKHOLM K 
KUNGSHOLMSGATAN 64 
TLG.ADR. AMMA FOCO 


Service: 

Firmaet giver til- 
bud, forslag og nær- 
mere oplysninger 
uden forbindende 
for forespørgeren. 
Brochurer med be- 
skrivelse af spillet 
og banerne kan re- 
kvireres. 


PLADS TIL  BARSERVERING, 


OMKLÆDNINGSRUM, 
OPBEVARINGSSKABE ETC. 


TILSKUERE | EE 


PLADS TIL MASKINER 


BETJENINGSGANG , 


Målskitse, 8 baner. 


AMF SVENSKA AB 


AMF bowlingbaner 


Leverer: 


Bowlingbaner. 

Automatiske keglerejsere. 
Inventar til bowlinghaller. 
Bowlingrekvisitter og tilbehør. 


Beskrivelse: 

Bowling spilles med en kugle med 34 cm diameter 
på en bane, som er 19,20 m lang og 1,05 m bred, 
eksklusive sidebomme. Dertil kommer en tilløbsbane 
på 4,60 m. Det drejer sig om at kaste kuglen, så 
den træffer 10 kegler, opstillet i banens modsatte 
ende, og helst vælte dem alle. 


Bowlingbaner 


Omfatter: 


Komplette reglementerede bowlingbaner af træ, in- 
klusive tilløbsbane og kuglereturneringsanordninger. 


Dimensioner: 

(Se tillige hosstående målskitser). 

Længdemål: 

Totallængde 

Bagvæg til bageste keglerække, minimum 
anbefales 

Bane inklusive tilløb 

Spillerplads 

Tilskuerplads 

Breddemål: 

Lige antal baner: 

2 baner 345 cm. 

4 baner 684 cm. 

6 baner 1023 cm. 

8 baner 1361 cm. 

10 baner 1700;cm. 


Ulige antal baner: 

1 bane 180 cm. 3 baner 520 cm. 5 baner 871 cm. 
Betjeningsgang ved siden af banerne minimum 60 cm. 
Højdemål: 

Totalhøjde minimum 350 cm. 
Fra fast gulv til banens overkant 45 cm. 
Fra bane til lydisoleret loft 250 cm. 
Fra underkant lydisolering til loft Somrene, 
På tilskuerplads anbefales større lofthøjde. 


12 baner 2039 cm. 
14 baner 2378 cm. 
16 baner 2717 cm. 
18 baner 3046 cm. 
20 baner 3394 cm. 


Ved projektering: 

I tilslutning til banerne må regnes med plads til 
inspektør (kontrol og kasse), omklædningsrum med 
toiletter for herrer og damer samt opbevaringsskabe. 
Eventuelt tillige til klubværelser, servering etc. 
Firmaets arkitekt bistår gerne med forslag til ind- 
retningsarrangement. 


LJ 


ZlG 7 HT TIIT TIT TIPTDTE 
H-280-300«4 


KONTROL, 
BARSERVÉRING 


—4- 230-324 


Bowlingbane, længdesnit. 
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Vend. 


JILATATIONSFUGER 
JGES PERMANENT MED 


tationsfuger kræver ikke alene en plastisk fugemasse, 
en fugemasse, der samtidig er fuldt elastisk, 

s. altid har sin oprindelige form, 

fugen har sin oprindelige bredde, 

et hvor mange ændringer i fugens bredde 
Deratursvingninger frembringer. 

tidig må vedhæftningen på fugens sider være større 
deformationsmodstanden i fugemassen. 

nnævnte egenskaber må gælde ved alle i praksis 


commende temperaturer. 


TIK VULKSEAL har disse egenskaber 

a denne selvvulkaniserende, kunstgummibaserede 
masse har næsten ubegrænset holdbarhed 

or påvirkning af klimatiske forhold, », tidens tand", 
lIdamp; ozon og andre forekommende kemikalier, er 
TIK VULKSEAL 


ngen på utraditionelt byggeris tætningsproblemer. 


ET BBC PRODUKT 


OSTIK VULKSEAL 


A/S UNITED SHOE MACHINERY COMPANY, SKOVLUNDEVEJ 


ULITT: 
LUT: 
Ullide 
Møre 

ere 


Malmværkernes kontorbyg- 
ning i Kiruna. Tættet med 
BOSTIK VULKSEAL 


Folksambygningen i 
Stockholm. Tættet med 
BOSTIK VULKSEAL 


” 
mm 
an Ant Eg AN 
i! nn MM fg, 

BE rt i) 


UT 
CT 


ll — mm 
KU PET 
tags 


Sct. Jårgensplats'" 
i Hålsingborg. Tættet med 
BOSTIK VULKSEAL 


51, HERLEV, TLF. 945400 


Bindemidlet er hovedkomponenten, der kan bestå 
af olier, forskellige plastic- og gummityper, asfalt m.m. 

Fyldemidlet har hovedsagelig den opgave at skulle 
virke armerende og består derfor af asbestfiber, kridt, 
metal, kiselgur og lignende. 

Pigmentet skal give en bestemt farve eller tone. 

Opløsningsmidlet tilsættes for at give massen en pas- 
sende konsistens. 

Der findes mange forskellige fugematerialer på mar- 
kedet, og hovedsageligt i følgende typer: 


1. Bituminøse masser, med asfalt eller bitumen som 
hovedbestanddel. 

2. Oliebaserede masser, hvor bindemidlet består af 
letfordampelige, eller en blanding af letfordampe- 
lige og tunge olier. 

3. Fugemasser, der er baserede på polymerer af for- 
skellige plastic- og gummityper, normalt polyiso- 
buten. Denne gruppe er yderst forskellig, og til 
bindemiddel anvendes gerne blandinger af for- 
skellige polymerer. 

4. Tiokolbaserede fugemasser. Her er bindemidlet 
polysulfid (tiokol) med høj molekylevægt, som 
vulkaniserer til en gummikonsistens efter tilsætning 
hærdner. Denne fugemasse er altså tokomponent- 


type. 


Man har også færdigt fugemateriale til tætning. 
Nogle af disse færdigfugematerialer har samme sam- 


mensætning som olie- og plastic-baserede fugema | 
om end med større fyldindhold. En anden type! 
neopren, der har god bestandighed mod ælde. Enil! 
lig har man et materiale, der er skabt af asfal fie | 
neret skumplastic, der trykkes ind i fugerne som list! 
Disse fugematerialer har følgende særlige træk: 
Bituminøse masser hæfter relativt godt på bet 
sten og metal. De er indifferente mod vand og magt! 
kemikalier, og de tåler temmelig høje temper sli 
Man kan sige, at den mørke farve under visse di! 
stændigheder er uheldig. Oliebaserede masser danfi! 
en ydre film eller hinde, der beskytter de inderi| 
liggende dele mod udtørring. Denne hinde kan næjff 
tåle en forlængelse på mere end 10 pct. || 
De fugemasser, der er baserede på syntetiske pdf 
merer af forskellig slags, har meget varierende egff| 
skaber alt efter den sammensætning, de har få 
Polyisobuten, som jo ofte indgår i masserne, dan 
ikke skind, men har god holdbarhed mod luft og] | 
Der er derimod risiko for, at der let samler sig slå! 
og smuds. Derfor bør der være en letfordampe | 
olie tilsat, så overfladen ikke skal blive klæbrig. 
De tiokolbaserede fugemasser er til forskel fra | 


hidtil nævnte elastiske, det vil sige de genoptager de 
oprindelige form efter deformation. Man kan vari 
dem meget ved at ændre forholdet mellem hærdi 
og polymer. 'Tiokol ældes ikke let, men fordrer 

en primer på porøse flader, for at vedhæftningen s 


( fortsættes side Al 


Nyt princip for løsning af solproblemer! 


DU PONT i USA har gjort det umulige muligt med udviklingen af SUN-X, en flydende plastic, so 


|: 


É 


af specielt uddannede montører påføres indersiden af vinduer og giver glasset udseende som dyrt, fa 


vet glas. Materialet virker reducerende overfor såvel 
ultraviolet som infrarødt og synligt lys og har følgende 
fordele: 


SUN-X udelukker op til 69 2/9 af solvarmen og gør 
ventilationsanlæg mere effektive. 


SUN-X reducerersolblændingenogerstatter markiser 
og persienner. 


SUN-X forhindrer falmning af tekstiler, tæpper, møb- 
ler, tobak og emballage. 


Materialet leveres i 11 forskellige transparente farver — heraf 
er to farver helt neutrale — endvidere i 3 matterede farver, 
som er særligt velegnede til ryttertage, shedtage og kan på- 
føres udvendigt. SUN-X kan vaskes og pudses som alminde- 
ligt glas og er modstandsdygtigt overfor almindelige vaske- 
midler. SUN-X er holdbart i en lang årrække, og der ydes 
skriftlig garanti mod krakelering, afskalning 0. s.v. SUN-X 
er derfor en økonomisk løsning. 

Dette nye materiale har igennem en årrække været gennem- 
prøvet i USA med stor succes, og SUN-X bruges nu verden 
over af fabrikker, kontorer, offentlige bygninger, hospitaler, 
skoler, hoteller, restauranter og detailforretninger af enhver 
art. Også herhjemme har mange kendte virksomheder dra- 
get nytte af de fordele, som SUN-X giver. Lad SUN-X blive 
Deres løsning af solproblemerne i bestående og fremtidigt 


byggeri. 
Et DU PONT produkt 


A 692 


i 
alle vinduer behandlet med SUN-X | 
| 


SUN-X GLASS TINTING 


Hovedkontor: Løngangstræde 20 
København ,Minerva 3101 


SUN-X GLASS TINTING I PROVINSEN: 


NØRRE SUNDBY: SØNDERBORG: 
Viaduktvej 21, tlf. 31072 Alsgade 74, tlf. 2 47 31 
RANDERS: ODENSE: 

Tøjhushavevej, tlf. 7475 Paaskeløkkevej 7, tlf. 11 08 23 
SILKEBORG: 


Grøndalsvej 9, tlf. 645 
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Ååls ØRESØ FABRIK 


Å 
2 år De 1 byggetanker, bør De tage lamineret træ med 
De finder næppe et materiale til bærende kon 


større arkitektoniske muligheder. I det følgende er kort opridset då 


Vedrørende 
lamineret træ 


MATERIALER 


Træ: I de fleste tilfælde vælges styrkesorte- 
ret fyr eller gran, men iøvrigt kan alle lim- 
bare træsorter finde anvendelse, dersom 
specielle krav skal tilgodeses. 


lim: Udelukkende vandfast kunstharpikslim 
med så gode kvaliteter, at limfugen er stær- 
kere end træmaterialet. 


Overfladebehandling: Lamineret træ skal 
beskyttes ganske som almindeligt tømmer 
ved imprægnering, maling el. |. og leveres 
derfor fra fabrikken, behandlet med et 
anerkendt træbeskyttelsesmiddel. 


DIMENSIONER 

Brædderne indkøbes i almindelighed i dimensiolf 
fra 34X4” til 12,x7”, hvad der giver høvledef 
meller med t = 16-22—28—34 mm og b =R6/Æ 
115-140-165 mm. Tværsnitshøjderne for de lamifil 
rede konstruktioner må maksimalt være 5-6 garft! 
tværsnitsbredden. Den mest økonomiske konstø 
tion fås ved at projektere med det størst mullg 
højde-bredde forhold. | 
Vi er leveringsdygtige i laminerede konstruktioli 
med spændvidder op til 50 m. 


EGENSKABER i 
Styrke: En lamineret bjælke kan bære ca. 
mere end et almindeligt stykke tømmer med sam 
tværsnit og spændvidde. 


Stivhed: Elasticitetsmodulen kan ifølge norske i 
dersøgelser sættes til 1,1x 105 kg/cm?. 


med pilhøjde. 


Brandstabilitet: Det er blevet påvist (se f. eksl! 
geniøren nr. 2-1961 og Træindustrien nr. 6-19 
at svære trækonstruktioner er i besiddelse aft 
meget betydelig brandstabilitet”), der står i dir Å 
afhængighed af det anvendte tømmers tværdinf! 
sjoner. 


") At en konstruktion er brandstabil i en vis tid" 
defineret ved, at den, påvirket af brand indtil 
angiven tid, vil bevare sin stabilitet (bæreetff 
overfor de i praksis forekommende mekaniske bå 
lastninger. 


elser. 
ved mere levende struktur og med 


dige tekniske oplysninger. 


:GNINGSFORUDSÆTNINGER 


Je danske trænormer (DS 413) endnu ikke inde- 
er regler for beregning af lamineret træ, an- 
les indtil videre Norsk Standard NS 446 og 
hvad der godkendes i de fleste kommuner. 


'ENDELSESMULIGHEDER 


ing kan nævnes lader, stalde, sportshaller, au- 
kirker, fabrikshaller, lagerhaller, garager, 

stationer, kantiner, auktionshaller, hangarer, 

llingshaller osv. osv. 

igbyggeri vælger man naturligt det laminerede 

fil synlige, bærende bjælker. 

ielle anvendelser er skibstræ (stævntræ, span- 

tc.), master, tribuner, broer m. v. 


NSPORT 


;truktionerne køres til byggepladsen på Øresø's 
ialbyggede vogne. Tilbudsprisen er ,,frit leve- 
overalt i Danmark. 


TILLING 


;ø's transportafdelings vogne er forsynet med 
ige kraner, samt medfører et montagetårn, så- 
s at vi, dersom det ønskes, kan assistere ved 
ingen, som kan afsluttes indenfor en normal 
idsdag. 


I NOMI 

rit spænd over 12-14 m er lamineret træ den 
ste bærende konstruktion på markedet. Vi sen- 
Dem gerne et tilbud på basis af oplysninger 
Dygningens indvendige mål, taghældning, tag- 
ædning (evt. ovenlys), indvendig væghøjde, 
den ønskede konstruktionsform (lige eller tag- 
ede bjælker, buer med eller uden trækbånd, 
ner mM. V.). 

gt er vor konstruktionsafdeling Dem naturligvis 
elpelig, fra byggeriets tidligste fase, med alle 
3ninger vedrørende de laminerede emner. 
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da ind for FACET s €6/-linie 


AC IT'S 
I=-kontor- 
naskiner 


ør 


FACIT ELECTRIC - elegant el-skri- 
vemaskine let og hurtigt anslag, dob- 
belt tabulatorsystem, lavt tangent- 
bord og lydsvag gang. Kr. 2.495,- 


” 
ør 


Jeres gode 


nedarbejdere 


ndnu bedre...! 


<CIT's el-drevne kontormaskiner er det moderne, rationelt 
bejdende kontors bedste aktiv. El-drevne FACIT kontorma- 
iner betyder hurtigere, mindre anstrengende og mere sik- 
rt arbejde… De gør Deres gode medarbejdere endnu bedre 
m skaber arbejdsglæde — og større tilfredshed hos ledelsen. 
ng allerede i dag — vi stiller gerne en maskine på prøve i 
te dage! 


PLENTO DE-3 — driftsikker 
spritduplikator. 300 aftryk i 1-7 
farver på 3 min. Let at betjene. 

Kr. 2.725,- 


FACIT AE-3 additionsmaski- 
ne med bogføringsrigtig mar- 
kering. Med kredsaldo og kapa- 
citet 10/11 cifre. Kr. 1.725,- 


"-ACIT CA1-13 — fuldautoma- 
isk kalkulationsmaskine med 
apacitet 9-8-13 cifre og lyd- 
urtig indstilling. Kr. 2.985,- 


BREDGADE 21 - KØBENHAVN K. - TELF. MI. 6501 


Aalborg: tlf.24831 Hjørring: tlf. 1870 Næstved: tlf. 720343 Skive: tlf. 692 
Aarhus: - 23302 Holbæk: - 3025 Odense: - 116811 Sønderborg: 

Esbjerg: - 5280 Kolding: - 2886 0 Randers: - 6464 tif. 24546 
Hillerød: - 3625 Nykøb.F.: - 852184 Rønne: - 186 Vejle: -… 4061 


ES skolebord m. 2 stole, model t 70 (leveres også som kantine-møbler) 


STILEN NY — KVALITETEN ES 


MODEL T 70 ; 


Formrigtige skolemøbler 

uden sprodser eller afstivninger 
konstrueret således, at ethvert krav til 
styrke og holdbarhed er honoreret 
udførelsen i træ borger for et minimum 
af generende støj i klassen 


Vort speciale: ÆGTE BURMA-PADAUK 


(ofte benævnt Burma Rosewood) 


ES kateder model t 70 med katederstol (med overpolstret, oksehuds- 


et ES produkt 


betrukket sæde) 


HELT IGENNEM EGET FABRIKAT 


Å 694 


RN 


Ms EJBY SAVVÆRK 


A. AABYE MADSEN 
Telefon Ejby Fyn (09.46) 50 
Specialfabrik for skolemøbler 


Snit A-Å 


Snit af sæderammen, der viser: 


(Snit B-B) 


fastgørelsen af sædet 


samling af forben og ramme 
ved hjælp af ekstra kraftige hjørne- 


klodser med bolte og træskruer | | 


(Snit A-A) 


RR < Snit af agterstaf der viser: 
OD Å 
, fastgørelse af ryglæn med skruer og 


dyvler 


2 sæt træskruer til sammenspænding 
med sæderammen 


anbringelse af 
gummidupper med 
indstøbte søm 


anbringelse af 
messingdupsko, der 
beskytter den nederste del 
af benet mod spark 


FORLANG TILBUD 


EJBY 


i ES kvalitet | 


SKRIVER 


56. kongres blev afholdt 1 London 3.—7. juli i år. Til kongressen var der på South Bank opført to midlertidige bygninger, en udstillingsbygning 
2 bygning med kongressens kontorer — facadeudsnit af denne ses herover. Arkitekt for begge bygninger var Theo Grosby. Å 
IA er en sammenslutning af praktisk taget alverdens arkitektforeninger. UIA er aktiv på mange områder med specialkomiteer for husbygning, byplan- 
ing osv. Hvert andet år kulminerer aktiviteten i en kongres som den netop afholdte 


-emtiden i frygt og håb 


>rnationalismen i arkitekturen er et afskyeligt spø- 
e, der har skræmt mangen en godtroende kritiker 
ide øst og vest. Disse nationalismens vogtere kan 
pe have haft et roligt øjeblik, mens 2000 arkitek- 
fra hele kloden var samlet til kongres i London. 
ttefaren er størst, hvor mange er samlede. UIA, 
on Internationale des Architectes, var indbyder 
RIBA, Royal Institute of British Architects, var 
ti London i den første uge af juli. 

[an drøftede arkitektur og teknik. Hvilken ind- 
else får nye materialer og nye tekniske muligheder 
remtidens arkitektur? 

e samme folk, som frygter internationalismen, fryg- 
også industrialismen, frygter huse på samlebånd, 
le firkantede huse i glas og stål. Men de glemmer, 
let er USA's højt udviklede teknik, der har skabt 
stærkt dekorerede facader med aluminiums- og 
cegitre. Og at det er en højt udviklet byggeteknik, 
gjorde det muligt at forsyne Moskvas boligbyggeri 
| præfabrikerede, antike facadedetaljer. 

e tre hovedtalere på kongressen, den amerikanske 
tekturhistoriker Russel Hitchcock, den italienske 
nbygger Luigi Nervi og den polske byggerationa- 


EKTEN=17-1961 


list Jerzy Hryniewiecki belyste problemet udfra helt 
forskellige forudsætninger. De to vægtigste indlæg, 
Hitchcock's og Hryniewiecki's vil blive bragt i et 
kommende nummer af Arkitekten. 

Indlæggene blev fulgt af en livlig og meget diffus 
diskussion. Men der var dog et tilbagevendende syns- 
punkt, at faren for uniformitet var stærkt overdrevet. 
Der var snarere en risiko for en kalejdoskopisk udvik- 
ling, hvor billedet ustandseligt skifter. Den samme 
teknologiske situation, som skabte det frit formede 
kapel i Ronchamp, fandt udløsning i den geometrisk 
bundne Seagrambygning i New York. 

Det er ørkesløst at drøfte teknikens og materialernes 
indflydelse på arkitekturen, hvis man alene ser det som 
et formproblem. Ganske vist kunne Le Corbusier's 
kapel i Ronchamp ikke være formet så frit uden sam- 
tidens betonteknik. Men hans kloster i La Tourette 
kunne være bygget i forrige århundrede med den da 
kendte betonteknik. 

Teknologien står som en blændende kraft, der gør 
det vanskeligt at få øje på den komplicerede helhed. 
Ny teknik, nye materialer og ny viden skal ikke først 
og fremmest tjene en modepræget formfornyelse, men 
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sættes ind på løsningen af rationelle problemer. Bedre 
og billigere boliger og en større boligproduktion til 
verdens enorme befolkningstilvækst er et af de mest 
påtrængende behov. Vi skal få vore byer til at fungere 
teknisk, trafikalt og humanitært. Ændrede levevilkår 
og nye strukturformer i samfundslivet kan fremkalde 
nye by- og boligformer. 

Videnskab og forskning vil give os stadig bedre 
redskaber i hænde, men vil samtidig stimulere en 
udvikling, hvor nye problemer rejses. Vi evner ikke at 
forme fremtiden udfra en helhedsbetragtning, hvor 
alene en rationel afvejning af midler og muligheder 
skal føre os til det ideelle mål. Valget mellem de 
mange muligheder må træffes udfra en intuitiv for- 
ståelse af tingenes indbyrdes sammenhæng. 

Det er i denne sidste fase af det skabende arbejde 
ved opbygningen af den fysiske samfundsstruktur 
arkitekterne kan komme til at spille en rolle — ikke 
som primadonna'er, men som loyale medspillere i et 
ensemble. Arkitektens arbejde er dels den planlæg- 
gende forberedelse, hvor de mange vagt formulerede 
ønsker — ofte af modstridende art — skal samles i et 
byggeprogram. Dels er hans arbejde at forme syntesen, 


Erklæring fra UIA's 6. kongres 


På UIA's 6. internationale kongres 1 London vedtog man énstemmigt følgende erklæring: 


I ke 


Industrialiseringen af den tekniske udvikling vil spille en væsentlig rolle i arkitekturens fremtid, især i forbindelse med ÅS' 
ningen af boligproblemerne for jordens tiltagende folkemængde og dens stigende levestandard. Arkitekterne må være forberetlt 


på at afpasse deres arbejdsmetoder efter denne kendsgerning. 


S: 


Skønt ny teknik og nye materialer kan gøre meget til at åbne nye muligheder for bygningskunsten, er forskning nødvenM. 
for at sikre, at der tages fornødent hensyn til de forskellige landes klima og behov, og især at der lægges vægt på forskelld. 
mellem lande, der teknisk set er højt udviklede, og de, der er mindre udviklede. | 


3. 


Hvor fuldstændigt arkitekturen end accepterer ny teknik og nye materialer, må det være Jor at tjene arkitektoniske fo ml, 
Mennesket bør forblive herre over maskinen. Udnyttelsen af industrialiserede byggeprocesser bør starte med et indgående st 
dium af de sociale og menneskelige behov, byggeriet skal tilfredsstille. 


4- 


Industrialisering er ikke en tsoleret teknisk proces. Godkendelse af en tendens mod yderligere industrialisering vil betyde, /2 
arkitekten må samarbejde mere intenst med bygmestre, industrifolk, byplanlæggere 0. a. Han er imidlertid et medlem af byg 
teamet, der har overblik over hele problemet, og han må udvælge og sammensætte andres virksomhed således, at den oprø 


lige hensigt altid holdes for øje. 
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skabe det bygværk, som udtrykker de optimale mulff 
heder for at opfylde programmet. Denne fase af pif 
cessen er, eller bør være, kunstnerisk betonet. Og 
er via denne proces, ny teknik og ny viden komm 
til udtryk i arkitekturen. | 

Når kongressen i London vedtog en resolution, ( | 
kræver arkitektens centrale placering i byggeproce I 
respekteret, vil den af mange blive opfattet som | 
typisk fagforeningsresolution. Sådan er den ikke mé ll 
Enhver, der gennem sit arbejde har dokumentelt 


I 


tonede del af byggeprocessen, har erhvervet sig arff 
tektens ret. Candela og Nervi er begge oprindellfåj 
ingeniører, men er idag anerkendt som fremrage 
arkitekter. Candela fik på arkitekternes kongres ovif 
rakt en hæderspris for sit kunstneriske arbejde 
betonkonstruktioner. 

Selv de, der nødigst vil tro det, bør anerkende, at | 
stor kongres kan være båret af uselviske idealer. 
ønske om den bedst mulige forvaltning af samfund 
værdier, om opnåelse af det optimale udtryk for def 
enhver tid eksisterende muligheder, ligger bag kdi! 
gressens resolution. 


rescentret på South Bank. 

st ved Belvedere Road kon- 
ns hovedkvarter med lokaler 
egistrering, presse osv. og i 
n udstillingsbygningen. Tal- 
angiver: I: tårn, 2: udstil- 
ygning, 3: bogudstilling, 4: 
rkitektstuderendes internatio- 
udstilling 5: skulpturgård, 
kitekturudstilling, 7: natio- 
s gård, 8: kontorer for kon- 
n, 9: presseværelse, 10: se- 
iat, IT: præsidentens kontor, 
elefoner og 13: toiletter 


BEN VÆEDIERSE 


(ej SO feet 
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A's kongrescenter i London 1961 


[Chemsens South Bank nær Royal Festival Hall var 
er UIA's kongres opbygget et center bestående af 
dministrationsbygning og en halvåben udstillings- 
De to bygninger var tegnet af Theo Crosby. Ad- 
istrationsbygningen med informationsdiske, kon- 
acerum, presserum m.m. var en gave fra tre 
ade byggematerialeproducenter: British Alumi- 
n Company Limited, Cape Building Products 
ited og Pilkington Brothers Limited. Programmet 
oygningens udformning var således bestemt dels 
IA's krav om en hensigtsmæssig administrations- 
ing og dels af de tre firmaers ønske om en præ- 
ation af firmaernes produkter. 
1eo Crosby ønskede at udforme en bygning, der 
1e tjene som vartegn for kongressen, d.v.s. at den 
e være i besiddelse af blikfang og samtidig være 
ommentar til kongressens tema: Nye materialer 
>knik — deres indflydelse på arkitekturen. 
1eo Crosby valgte at lade taget være den udtryks- 
> form, blikfanget, medens bygningen herunder 
le fået en diskret udformning som en enkel ramme 
le krævede rum. AÅluminiumstaget var udført af py- 
deformede elementer fremstillet på fabrik og ,,syet 
nen” på stedet. Det var virkelig lykkedes Crosby 
sennem at illustrere en ny tekniks muligheder for 
abe en udtryksfuld arkitektur, en illustration til 
påstand om, at fabriksfremstilling og industriel 
ik ikke begrænser, men tvært imod udvider arki- 
ns udtryksmuligheder. Bygningen kunne derimod 
illustrere industrialiseringens muligheder for at 
2 bedre økonomi i byggeriet. Men det har Stor- 
nnien bedre end noget andet land påvist gennem 
oleprogram. Ved straks efter krigen at planlægge 
oduktionsprogram for komponenter til typiserede 


skoler er det lykkedes at sænke produktionsprisen i 
skolebyggeriet, således at m2-prisen for en skole i dag 
er lavere end for en førkrigsskole trods den stærkt 
faldende pengeværdi. Men skolebyggeriet har sam- 
tidig haft en tendens til at stivne i en monoton form. 

Theo Crosbys tanke med kongressens administra- 
tionsbygning har været at illustrere, hvorledes et nært 
samarbejde mellem arkitekt, billedkunstner og bygge- 
materialeproducent kunne skabe muligheder for at 
udvide arkitekturens formverden.” Han påstår, at ved 
at studere materialernes muligheder, frigjort fra for- 
udfattede meninger, er det muligt at opnå en stimu- 
lerende og stærkt varieret arkitektur. 

Crosby organiserede i 1956 udstillingen This is 
to-morrow, som var et polemisk indlæg mod den her- 
skende opfattelse af kunstens muligheder. De fleste af 
de kunstnere, han ved den lejlighed samlede, har været 
medarbejdere ved udformningen af administrations- 
bygningen og har tillige bidraget til udformningen af 
to udstillingsgårde i den temporære udstillingsbygning. 

I administrationsbygningen bemærkede man især 
arbejder af kunstnerne Anthony Hill og John Ernest. 
Interiørerne i administrationsbygningen var stærkt 
domineret af det kasetteagtige aluminiumsloft. Sam- 
arbejdet med billedkunstnerne har haft til hensigt at 
udvide det af byggeteknikken betingede formsprog, at 
gøre det mere ordrigt. Hill har skabt, hvad man i gam- 
mel terminologi ville kalde en frise, der formidler 
overgangen mellem det højere liggende og det lavere 
liggende loft. Ved at anvende de samme materialer, 
som indgår i bygningen: Aluminium, asbestplader og 
glas, har han etableret familieskabet med bygningen. 
De stærke reflekser, som er så karakteristiske for inter- 
jøret, får i frisen en rytmisk livlighed, der er i fin sam- 
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Perspektivtegning af bygningens midterparti med hovedindgangen Jra Belvedere Road 
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ng med den spejlende bevægelse, der opstår, når 
nge mennesker færdes i rummet. 
presseinformationen havde den amerikansk fødte 
stner John Ernest udført en vægdekoration i asbest- 
xplader. I sit første udkast havde han arbejdet med 
der med overflader som eksisterer i lagervarer: 
t, forskellige grå toner og med aluminiumsbelæg- 
g. Men under arbejdet blev det klart, at der kunne 
ås en rigere virkning ved at anvende det farve- 
ma, der var fastlagt for bygningens interiør: Sort, 
dt, mellemtoner i gråt, toner i blåt og rødt. I det 
lige arbejde var farverne samlet i tre grupper, en 
nineret af grå chatteringer, en af blå og en af røde. 
| imellem optrådte hvide, sorte og aluminiums- 
agte fliser. Ved at arbejde med en svag reliefvirk- 
g og ved at lade alle kanter stå med asbestcemen- 
s grå farve, havde kunstneren opnået et meget 
gslende spil fra mødet med det stærkt forkortede 
ef set fra rummets indgang til den rent maleriske 
ning, når vægdekorationen blev set frontalt. 
arallelt med administrationsbygningen var op- 
get en temporær udstillingshal, hvor den konstruk- 
"idé var en helt anden. Til bygningen var anvendt 
-rvarer, der efter bygningens demontering kunne 
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i HENK SNOFÅ 
Interiør fra hallen i kongressens hovedkvarter. Over receptionsskranken ses Anthony Hill's relief. Herunder modelfotografi af Anthony Hill's relief 
glas, aluminium og asbestolux og nederst Mary Martin's relief af asbestolux-plader 


| 


bringes tilbage til lageret. Bygningen bestod i virkelig 
heden blot af et plankeværk udført af stilladsbræddd 
(der i England er kantskårne). Stolperne i plan 
værket var udført i galvaniseret rør som de, der a i 
vendes i stilladser, og tagkonstruktionen var ligeledd. 
udført af galvaniserede stilladsrør. Hen over tagkorf 
struktionen var trukket plasticfolie. Kun midterpåf 
tiet var overdækket og her fandtes indenfor en cirki 
lær skærm en udstilling af arkitekturlitteratur 
iøvrigt en udstilling af elevarbejder fra arkitektur 
skoler i en række lande. Arbejderne var løsninger 
en af UIA stillet opgave: Et transportabelt teater. | 
den modsatte ende af bygningen var en udstilling df 
arkitektur fra alverdens lande, ialt 350 arbejder hvorå 
kun 4 var danske. 

De to åbne gårde i bygningens ender var af € 
række kunstnere udstyret med vægdekorationer of 
enkelte fritstående skulpturer. Tanken var at demorf 
strere, hvorledes en række kunstnere med helt forf 
skellige udtryksformer ved et samarbejde kunne forf 
stærke det samlede kunstneriske udtryk. Til alles ove 
raskelse var det virkelig lykkedes i den ene gård 
skabe et crescendo, hvor farver, relieffer og skulgl 
turer klingede sammen stærkt og rent. Her som iøvr j 
var Theo Crosby dirigenten og de medspillende våf Å 
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sektivskitse af hallen set mod indgangen 


iardo Paolozzi, William Turnbull, Peter Stroud, 
nard Cohen og John Plumb. 

t vartegn udenfor udstillingsbygningen opført af 
adsrør og asbestoluxplader var blevet ødelagt af 
gemyndighedernes krav om overdimensionerede 
nps. Men kunstneren John Ernest's intentioner var 
rbevisende illustreret i en model. 
'dstillingsbygningens facade var meget kunst- 
ligt dekoreret med udstillingens navn, Architecture 
echnology på fire sprog. Engelsk, fransk, spansk 
russisk, de sprog der anvendtes på kongressen. De 
staver i titlen, der gik igen i alle fire sprog, var 
ede i plankeværkets fulde højde, medens skiftende 
grafi var opnået ved at indskyde skrift i en fjerde- 
af plankeværkets højde. Hvert sprog havde sin 
n farve. Det var overordentlig dekorativt og til en 
grad læseligt. 

ledens kongreshovedkvarterer 1 almindelighed er 
ler, man nødigt opholder sig, fordi de er indrettede 
tiloversblevne arealer i bygninger, der er udformet 
1 andet formål for øje, så var dette hovedkvarter 
ted, hvor man gerne søgte tilbage. Det var så rigt 
1 form, fyldt af ideer og antydede muligheder, at 
virkelig var vanskeligt at blive færdig med det på 
å dage, kongressen varede. S 


Herover John Ernest's relief i asbestolux-plader. Nederst kunstnerens 
skitse til relieffet. Oprindeligt var det tanken at udføre det udelukkende af 
lagervarer: sorte, grå og aluminiumsbelagte plader. Det færdige relief blev 
dog udført i samme farver, som iøvrigt anvendt i interwøret: sort, hvid, grå 
toner og blå og røde toner. Farverne er samlet 1 tre grupper: en domineret 
af grå, en af blå og en af røde. Ind imellem ses hvide, sorte og alumini- 
umsbelagte plader 
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Brændsel 


To alternative situationsplaner for samme fabrik. Der er i begge tilfælde 
taget hensyn til udvidelsesmulighederne (det punkterede) 


HM M Jernbanespor 


CS) Personale 
==) Færdigvarer 


RER RR RE EØOEØO RE DE ES ME I 


UuU lå 
Personaleindgang Varemodtagelse H 


Skematisk situationsplan med jernbanespor og trafiklinier for råvarer, 
Jærdigvarer og personale 
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Lay-out for fabrikationsgangen 


Planlægning af industrianlæg | | 
| 4 
Civilingeniør N.J. Manniche || 


| 
Kl 
| 
I to tidligere artikler har jeg omtalt de undersøg 
der må foretages, når man står over for valg af belifff 
genhed af en fabrik, og de grundlæggende betingelse 

der må være opfyldt for, at hele anlægget skal fungef 
tilfredsstillende. | 

Det er ikke tilrådeligt at træffe endelig bestemmdlff 
om beliggenhed og navnlig ikke størrelsen af det | 
vendige grundareal, før man har en temmelig nø 
idé om hele anlægget og har opstillet en prognofi' 
for fremtidige udvidelser. | 

I det følgende skal omtales nogle principielle syl 
punkter ved udarbejdelsen af en planløsning eller lø 
out for fabrikationsgangen, der danner grundlaget fd 
fastsættelse af det nødvendige grundareal og udarbedf! 
delsen af et skitseprojekt for hele anlægget. 

I de store industrilande har man i mange år lad 
den største vægt på planlægning af fabrikationsga 
gen, der er fundamentet for en rationel og økono 
produktion og hele virksomhedens fremgang. Autit 
matisering, dyre maskiner, rationelt værktøj, god forn 
givning og en god salgsorganisation — alt dette 
vise sig ikke at svare regning, hvis produktionsprocef 
sen hviler på en mangelfuld planlægning. dk 

Det er naturligt, at Amerika har været banebr 1 
dende på dette felt. Allerede ved århundredeskiftf 
fremsatte F. W. Taylor sine tanker om gennem tidl | 
studier og metodestudier at nå frem til den mest i 
tionelle produktionsproces, og Henry Fords tanker ål 
praktiske iværksættelse af en flydende produktion, d |, 
resulterede i en mangedoblet ydelse, blev skelsætte å 
for den amerikanske industri. 

Også i Europa har industrien måttet sætte alt in 
på at rationalisere produktionen. || | 

I] 
i 
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Hvis den pågældende industri ikke har en pl 
lægningsafdeling med fornøden erfaring og kapacitej 
overdrages udarbejdelsen af en planløsning for pr 
duktionen til specialfirmaer, der arbejder efter bil 
stemte knæsatte systemer. Det er her af den størst 
vigtighed, at der lige fra starten etableres et intimt sad 
arbejde mellem bygherren, planlæggeren og de teknikere, & df 
skal stå for den fremtidige produktion. 

Bygherren må stille alle oplysninger til dispositic | 
for planlæggeren. Det kan ikke forventes, at denne hå | 
detaljeret kendskab til enhver produktion, og byghel| [| 
ren må forstå, at dette heller ikke er nødvendigt få | 

at nå frem til den rigtige planløsning. De grundlæ Al! 
gende principper for en rationel fabrikationsgang | 
praktisk taget de samme for alle industrier. Det, di 
er afgørende, er den projekterendes evne til syste df 
tisk at kunne arbejde sig frem til den mest hensigt , 
mæssige løsning af den foreliggende opgave ud fra s 
kendskab til moderne planlægningsmetoder, transporf' 
teknik, byggeteknik etc. 

Man møder forklarligt nok ofte en vis — skal vi kal 
det — inerti hos den, der en årrække har produig 
efter bestemte retningslinier, hvorfor han mere € 


SE RE REEL ml" mi 


matisk materialebevægelse i forskellige typer af fleretages fabriks- 


iftsplan for en 


matisk driftspl en konfektionsfabrik 


mindre ubevidst tænker i visse baner. Den projekte- 
rende har her en stor opgave, idet han kan få industri- 
manden til at se problemerne under nye synsvinkler 
og således vise vejen til nye muligheder for produk- 
blommer: 

Denne vekselvirkning mellem industrilederen, som 
er fortrolig med sin produktion, og den systematisk 
arbejdende rådgiver med friske og uhildede ideer kan 
ofte være meget frugtbar, og et snævert samarbejde 
bør opretholdes under hele projekteringsarbejdet. 

Som grundlag for et skitseprojekt må der udarbejdes 
et diagram eller produktionsskema for hele produktions- 
processen herunder materzaletilførsler, lagre, interne trans- 
porter og en række andre faktorer, som er afgørende 
for den samlede produktion. Flere af disse spørgsmål 
er behandlet i tidligere artikler. 

Ved planløsningen er en række andre spørgsmål af- 
gørende: Maskintyper og deres placering, fremtidige 
ændringer og udvidelser, hensyn til de beskæftigede, 
for at nævne nogle af de vigtigste. I praksis tilveje- 
bringes grundlaget for udarbejdelsen af et lay-out ved 
indsamling og systematisering af de foreliggende data 
vedrørende alle disse faktorer. Den projekterende må 
sætte sig ind i de overvejelser og kalkulationer, der er 
bestemmende for den pågældende produktion. 

Det kan således blive nødvendigt — foruden hvad 
der tidligere er nævnt — at analysere en række spørgs- 
mål, f. eks. fremskaffelse, transport og lagring af rå- 
materialer, halvfabrikata og forbrugsgods, endvidere pro- 
duktiv arbejdsløn, uproduktiv arbejdsløn, kraftforbrug, faste 
omkostninger, afskrivninger, forsikringer m. m. 

Fremskaffelse og forrentning af den fornødne driftskapital 
er afhængig af alle disse forhold. 

Ved et lay-out må man stadig have funktionskravet 
for øje. Planløsningen må omfatte udnyttelse af de for- 
skellige arealer, maskiner og udstyr, og der må tages 
vidtgående hensyn til fornøden sikkerhed og tilfreds- 
stillende arbejdsforhold for de beskæftigede. Hoved- 
vægten må iøvrigt lægges på kortest mulig produk- 
tionstid, minimum af interne transporter, hensigts- 
mæssig lagring, let opsyn og mindst mulig beskadigelse 
af materialer, halvfabrikata og færdigprodukter. Alle 
detaljer skal passe ind i helheden som tandhjulene i 
en veltrimmet maskine. 

Problemerne varierer ifølge sagens natur for de for- 
skellige industrier, men der er en række spørgsmål, som 
er generelle for planløsningen; i det følgende skal jeg 
forsøge at trække hovedlinierne op, belyst ved nogle 
eksempler. 

Funktionskravet går, som nævnt, frem for alt. Byg- 
ningerne skal danne rammen om den bedst mulige 
produktionsproces taget i videste betydning. Derfor 
kan der jo godt skabes et harmonisk anlæg, der til- 
fredsstiller arkitektoniske og æstetiske krav, og det be- 
høver ikke at gøre byggeriet dyrere. 

Det, man vil opnå ved udarbejdelsen af et lay-out 
for produktionen, kan kort resumeres i nedenstående 
punkter, idet det dog må bemærkes, at mange indu- 
strier har særlige forhold at tage hensyn til. Den ende- 
lige løsning, man når frem til, vil praktisk taget altid 
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Indgang Indkørsel 


Fabriksvej 


Fabriks- 
bygninger 


biler til kunder 


Diagram for sociale anlæg for større virk- 
somheder 


Sek undær vej 


Plan af sociale anlæg 
ved en stor virksomhed 
(Edw. D. Mills) 


== 


Portvagt ved 

parkeringsplads 

Vognvægt 

Portbygning 

Overdækket gang 

Personalekontorer 

Hall for kantine 

Konferenceværel- 

ser og garderober 

Scene 

9. Kantine 

10. Lagerrum 

ITS KE kken 

12. Rum for køkken- 
personale 

13. Kantine for 
Junktionærer 

14. Kunstig sø 

15. Keglebaner 

16. Basketballbane 

17. Tennisbaner 

a. Indkørsel til 
parkeringsplads 

b. Hovedindgang 

c. Indgang udenfor 
arbejdstiden 

d. Indgang til kan 
tine 1 arbejdstiden 

e. Udgang fra 

parkeringsplads 
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Skematisk plan for modtagelse af gods, produk hl 
tionslager, godsforsendelse og administration mede | 
minimum af interne transporter i 


=Råmateriale O = Arbejder 


CZZA =Maskirt | 


Maskine ÅA 


Råmateriale TD 
VA 
N 


udføres med råmaterialet eller hovedbestanddele i 
af det færdige produkt placeret på ét sted 


Råmateriale 


Maskiner lype W Maskiner type Y 
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SEE nr. 1,f 
5 
Froce= ne NE Å Proces nr.3 


Maskiner ST 
Maskiner type DD DØD 555 ti 


ses, 


Færdigt produkt ZA 


Procesplanløsning. Alle processer af samme artå 
udføres 1 samme afdeling, hvor maskiner af sam- 
me type er grupperet. Materialerne føres fra denÅ 
ene afdeling til den følgende 


Maskine type 


SED ME BER b ; 
| 


BE 


OProces 1 ”i 3 4 Færdigt produkt 


Produktplanløsning. Maskiner eller samlingsste: 
der er arrangeret i en sådan rækkefølge, at sue 
cessive processer udføres direkte ved siden af h 
anden. Materialerne føres fra den ene maskin 
til den følgende 


e en kompromisløsning, idet alle ønsker og krav 
> kan opfyldes 100 pct. 

Samspil mellem alle faktorer, som påvirker pro- 
luktionsprogrammet. 

VIinimal bevægelse af materialerne. 

Viaterialerne skal ,,flydef gennem fabrikken. 

Alle disponible arealer udnyttes effektivt. 
Sikkerhed og tilfredshed for arbejderne. 

Fleksibel produktion. 

)et praktiske projekteringsarbejde for planløsningen 
.1 hovedtrækkene opdeles i 4 faser, nemlig hestem- 
e af arealbehov, hovedplanløsning, detailplanløsning og 
allationer og placering af maskiner m. m. 


Bestemmelse af arealbehovet 


produktionen — den første fase i planløsningsarbej- 
— foretages på basis af de indsamlede oplysninger 
beregninger vedrørende maskinernes størrelse og 
al, transportmidler, transportveje, adgangsplads- 
jov og lagre. 


Valg af bygningstyper og krav til bygningerne skal 
ikke omtales nærmere her, men vil blive behandlet i 
senere artikler. Her skal kun mere generelt anføres, 
at en koncentreret produktionsproces i de færrest 
mulige rum i reglen må foretrækkes; dette opnås bedst 
i store bygninger i én etage, der også omfatter lager- 
rum, forsendelsesrum og andre lokaliteter direkte til- 
knyttet produktionen, medens kontorer, kantiner m.m. 
ofte med fordel lægges i en overetage. 

Til de nødvendige nettoarealer eller nyttearealer må 
lægges gangarealer, arealer for trapper, elevatorer, 
plads til toiletter m. m. Disse arealer er betydeligt 
mindre for I-etages (10—15 pct.) end for fleretages 
bygninger, hvor man må regne med mindst 30—40 pct. 

De to næste faser i arbejdet med planløsningen er 
projekteringen af hovedplanløsning og detailplanløsning, 
hvor der foretages en systematisk analyse af produk- 
tionen og endelig fastlæggelse af fabrikationsgangen, 
maskinopstilling og interne transporter. Det detalje- 
rede arbejde med denne del af planlægningen varierer 


wren illustrerer betydningen af adskil- 
” og rationel tilrettelæggelse af sam- 
sprocesserne. Til venstre samles alle 
ne på ét sted, til højre samles de en- 
> dele først i hovedbestanddele. Den 
fe metode kræver det mindste antal 
jdere. (Courtesy of Lockhead Aircraft 
horation) 


. ERI 
gags ANA 


MOD 


OMKLÆDNING 


TCENTRAL TRAFIK 


ALER 


BORE] 


£ 


En trafikgang anlagt i kælderetagen midt igennem en Fabrik kan betjene alle områder 
af anlægget, uden at produktionen generes. (Courtesy of Modern Industry) 
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ag af planløsning for mindre dansk in- 
i (fabrikation af transformatorer). 
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Automatik 20 m2 
enne side: — | værkfører Fy 
en færdige planløsning for produktionen 


sagt overordentligt meget for de forskellige indu- 
r, og der skal her kun gives en oversigt over, hvor- 
arbejdet rent praktisk kan gribes an, idet det skal 
ærkes, at man efter gennemarbejdning af planløs- 
;en må vende tilbage til arealbehovet, da dette 
r så nøje knyttet til den endelige planløsning, at 
revision er nødvendig. 


Hovedplanløsningen 

Ipgaven og dens omfang defineres. 

Jata for den planlagte virksomhed opstilles evt. 
også baseret på data fra eksisterende anlæg. 
Jdefinitionen af opgaven bedømmes på hasis af de 
inder pkt. 2 opstillede data. Fornøden revision 
oretages. 

Je opstillede data analyseres, og materialebevægel- 
en bestemmes i store træk. 

Tovedplanløsningen kontrolleres og fremlægges til 
sodkendelse. 


Detailplanløsningen 

dpgaven og dens omfang defineres og det over- 
ejes, hvor detaljeret den skal udarbejdes. 

Jata fra hovedplanløsningen resumeres og sup- 
leres eventuelt med flere krav vedrørende produk- 
ion, arealer, tid og omkostninger. 

Jefinitionen af opgaven bedømmes på hasis af det 
inder pkt. 2 opstillede. 

Er oplysningerne tilstrækkelige eller skal der fore- 
ages yderligere detaljerede undersøgelser? 
/aterialebevægelsen bestemmes, diagrammer for 
lenne tegnes, planløsningsdetaljerne bestemmes for 
vert areal for sig. 

”lanløsninger kontrolleres og godkendes først af 
lriftslederne, derefter af fabrikkens ledelse. 
rogram for installering af maskiner lægges, og 
letailtegninger af maskinopstilling med nødven- 
lige installationer udføres. Fabrikationsarrange- 
nentet og funktionen efterkontrolleres. 


> mere differentieret en industri er, desto mere må 
egget betragtes ud fra produktionsprocessens for- 

At angive den absolut bedste løsning kan ofte 
e vanskeligt, og det vil i reglen være nødvendigt 


at gennemarbejde flere forslag for at nå til den bedst 
opnåelige kompromisløsning. 

Man støder jævnligt på den kendsgerning, at det 
ikke er let at fastlægge gangen i produktionen, idet 
det naturligt nok tilstræbes på én gang at etablere 
et langtidsprogram og en fleksibel produktion. Dette kom- 
mer ikke mindst til at gælde for dansk industri under 
de nye markedsdannelser. 

Det er jo således i dag, at produktionen stadig under- 
går ændringer dels på grund af nye produktionsmetoder 
og maskiner, og dels fordi der stadig kommer nye ma- 
terialer frem, som slår de hidtil anvendte materialer 
helt ud og sidst men ikke mindst ændringer 1 markedet. 

»Hvis man ikke til stadighed har den mulighed for 
øje, at ens produkter kan blive forældet i morgen, så 
bliver de det", siger en amerikansk industrimand. 

Man behøver kun at tænke på den udvikling, der 
i de sidste år er sket og stadig foregår inden for plast- 
industrien. 

I U.S.A. har man gennem undersøgelser i et stort 
antal industrivirksomheder fundet, at nye produkter 
i løbet af 5 år ventes at udgøre 80 pct. af den samlede 
produktion; dette betyder, at der inden for disse virk- 
somheder hvert femte år foregår en næsten fuldstæn- 
dig omlægning af produktion og fabrikationsgang. 

I denne summariske gennemgang er kun behandlet 
planløsning vedrørende selve produktionen og hvad 
der står i direkte forbindelse hermed. 

I en senere artikel vil de krav, der stilles fra autori- 
teternes side, fabriks- og arbejdstilsyn og de faciliteter, 
der i dag er knyttet til et industrianlæg, blive behandlet 
mere indgående — jeg tænker her på friarealer, kantiner, 
køkkener, toiletforhold og meget mere, som må skænkes 
den største opmærksomhed og som uundgåeligt ind- 
går i udarbejdelse af det samlede projekt. 

Mange faktorer af både fysiologisk og psykologisk art 
må ikke undervurderes, når man vil opnå den mest 
rationelle og økonomiske produktion. Som tidligere 
nævnt er en fabrik jo ikke alene et produktionssted, 
men også et arbejdssted, hvor et større eller mindre 
antal funktionærer og arbejdere opholder sig mange 
timer daglig, og for at de skal kunne yde deres bedste, 
må de have gode arbejdsforhold og befinde sig godt 
N. J. Manniche 
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på deres arbejdssted. 


Skolebyggeriets planlægning 

Kontorchef Eiler Mogensen, undervisningsministeriet, har udarbejdet en 
;forhåndsmeddelelse om nye vejledninger for skolebyggeriets forberedelse. 
Vejledningerne omfatter såvel folkeskoler som gymnasieskoler. 


For enhver, der har skullet beskæftige sig mere indgående med 
skolebyggeri, står det klart, at en rigtig planlægning må beskæftige 
sig med skolens geografiske område og placering (distriktsplan- 
lægning), den enkelte skoles størrelse og lokalebehov (bygge- 
programmet) og endelig den mere detaillerede indretning og 
montering af skolens lokaler. 

Distriktsplanlægningen er taget op til behandling i den af Under- 
visningsministeriets byggeforskningsudvalg for skolebyggeriet i 
samarbejde med Statens Byggeforsknings Institut udsendte publi- 
kation Nyt skolebyggeri nr. 1, Skolestørrelse og skoledistrikt i 
landkommuner (1955), som gennem en metodisk analyse og 
sammenstilling af de skolemæssige, geografiske, befolkningsmæs- 
sige, erhvervsmæssige og trafikale forudsætninger belyser virknin- 
gerne af samlede skoleordninger (centralskoler og skoleforbunds- 
skoler) inden for forskellige områder af et amt. Publikationen har 
derved været vejledende for planlægningen af landkommunernes 
skolevæsen i en række af landets amter. Investeringsbegrænsninger 
omkring 50 mill. kr. er opnået ved disse amtsplanlægninger, og de 
har bidraget til udvikling af skoledistrikter, der bedre end tid- 
ligere planlagte mindre skoledistrikter kan imødekomme de krav, 
en ny skoleordning vil stille. 

En tilsvarende vejledning for købstædernes skolevæsen kunne 
måske have været ønskelig, men det må her tages i betragtning, at 
mange købstæder selv råder over byplanmæssig sagkundskab, som 
både i den enkelte situation og i forbindelse med en almindelig 
byplanlægning tager de samme forudsætninger op til undersøgelse 
og vurdering, som er behandlet i publikationen om distriktsplan- 
lægning i landkommunerne. I en senere publikation fra bygge- 
forskningsudvalget, Nyt skolebyggeri nr. 6 Skolegrunden, er dog 
forskellige byplanmæssige forhold nærmere behandlet, særlig med 
henblik på skolens placering inden for skoledistriktet. 

Efter eller i naturlig forbindelse med distriktsplanlægningen 
opstår den opgave at udforme byggeprogrammet (lokaleprogrammet) 
Jor den enkelte skole, d.v.s. fastsættelsen af hvilke lokaler skoler af 
en given størrelse skal indeholde for at betjene skoledistriktet, i 
første række antallet af normalklasseværelser og faglokaler. Denne 
opgave foreligger ikke blot i landkommunerne, men også, måske 
endda mere kompliceret, i købstadkommunerne, og byggeforsk- 
ningsudvalget har derfor udarbejdet en vejledning om disse for- 
hold omfattende såvel købstadskoler som landsbyskoler. Vejled- 
ningen er under trykning og vil udkomme efter sommerferien som 
Nyt skolebyggeri nr. 11 og blive udsendt bl.a. til samtlige kom- 
munalbestyrelser og skolekommissioner. 

I vejledningen understreges det, at det er hygherren (kommunal- 
bestyrelsen) der fastsætter byggeprogrammet for skolen, men i 
nøje samråd med hrugeren (lærerne) og med en sådan bistand fra 
arkitektens side, som på dette trin er naturlig, idet arkitektens 
hovedopgave i øvrigt er at bistå ved programmets virkeliggørelse 
gennem projektering og udførelse. Det understreges endvidere, at 
jo bedre gennemarbejdet og præcist byggeprogrammet før bygge- 
riets påbegyndelse er fastlagt, jo lettere og hurtigere kan dets 
projektering og udførelse forløbe. 

En undersøgelse, som byggeforskningsudvalget har ladet fore- 
tage, viser imidlertid, at der blandt skoleledere råder meget for- 
skellige opfattelser angående ønskelige lokaler, især faglokaler, 
idet der for købstadskoler af samme størrelse (samme antal elev- 
klasser) foreligger dels meget beskedne dels meget vidtgående 
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ønsker. På den anden side forekommer det, at en kommunålij' 
bestyrelse ønsker begrænsninger i byggeprogrammet, som i pral 
gør skemalægningen vanskelig, kan nødvendiggøre vandreklasd 
og medføre en fordeling af fagene på de forskellige ugedage, s 
ikke er vel forenelig med vigtige pædagogiske hensyn. | 

Det kan derfor ikke undre, at udformningen af byggeprogram 
met for en skole kan give anledning til vidtløftige, undertid | 
vanskelige forhandlinger mellem de i byggeriet deltagende parte ' [: 
bygherren, brugeren og arkitekten, og at en almindelig vejlednifg |" 
for opstilling af byggeprogrammer forekommer tiltrængt. É 

Sådanne vejledninger er da også udsendt af de centrale skoølj ' 
myndigheder i Norge og Sverige (1960 og 1958), og byggeforså 
ningsudvalget var i 1957 næsten færdig med en vejledning 6 
folkeskolens byggeprogrammer, men måtte stille arbejdet i be 
indtil forholdene omkring en ændret skoleordning var afklar 
Med folkeskoleloven af 1958 og den af folkeskolens læsepla 
udvalg afgivne betænkning af marts 1960 (Undervisningsvejl 
ning for Folkeskolen) var de nødvendige forudsætninger til ste 
for genoptagelse af arbejdet med vejledningen, hvilket er ske 
samarbejde med læseplansudvalget. 

På grundlag af betænkningens normaltimeplaner er der si 
bilag til vejledningen udarbejdet timeplaner for købstadskole 
9 forskellige størrelser (fra 2-sporet til 6-sporet type) og for 7 al 
skellige landsbyskoletyper. I andre bilag er lokalernes udnyttelse ; ) 
grad beregnet ved hver enkelt skolestørrelse, således at deg 
bilagene umiddelbart kan aflæses, hvordan udnyttelsen af lok 
lerne bliver, når der til et vist konstant antal normalrum (df 
klasseværelse for hver elevklasse) lægges et varierende RE | 
antal fagrum. 

Af dette materiale uddrager vejledningen et normalprogra 
for hver skolestørrelse, men det understreges, at dette norm 
program kun er vejledende, og at den enkelte kommune selv m i 
bestemme lokaleprogrammet og finde balancen mellem det ønskd 
lige og det økonomisk forsvarlige. V ejledningen tilsigter først o 
fremmest at være en hjælp for de i skolebyggeriet implicered? 


| 


værdifuldt mål, at hver klasse får sin egen hjemmeklasse, og at ert 


parter. 
I vejledningen understreges eee betydning p 
folkeskolens klassetrin, og det anbefales som et pædagogisk mege 


reduktion af lokaleprogrammet hellere må ske ved en begrænsning 
af faglokalernes antal. f 

Der gives i vejledningen en vurdering af de behandlede skole 
størrelsers fordele og ulemper, som konkluderer i, at den 3-spored? 
størrelsestype med 7—800 elever alle forhold taget i betragtnint | 
må anses for den mest hensigtsmæssige. 

For de enkelte faglokalers detaillerede indretning og montering | 
er vejledninger under udarbejdelse af folkeskolens læseplansudval | 
og ministeriets rådgivende arkitekt. 1! 

Da opførelsen af nye gymnasieskoler må forventes at få et megel 
betydeligt omfang i de kommende år (jfr. den nylig foretagnø 
undersøgelse af gymnasiebehovet), er der endvidere af undervis 
ningsministeriet i samarbejde med boligministeriet og undervis 
ningsinspektøren for gymnasieskolerne gennem Statsgymnasiernet 
byggeudvalg udarbejdet byggeprogrammer for 4 gymnasiestørrelf | 
ser med en fuldstændig fortegnelse over skolens lokaler og dere: 
mål og arealer. 

Grundlaget er normaltimeplanerne i den af læseplansudvalge 
for gymnasiet i november 1960 afgivne betænkning (Det nyd 
Gymnasium), som er omsat i timeplaner for hver størrelsestypé 
med de mulige forgreninger af gymnasieundervisningen, som 
kunne forekomme. Endvidere bringes ligesom i folkesko 
byggeprogrammer  lokalebelægningsplaner, der 
umiddelbar aflæsning af lokalernes udnyttelse. 

Efter byggeprogrammerne tænkes gymnasierne i almindelighé 
indrettet som faglokaleskoler uden hjemmeklasser, idet dette syste 
anses for bedst egnet til at imødekomme behovet for faglokaler i 


muliggør 


nasieundervisningen og ikke møder de samme betænkelig- 
r som et faglokalesystem for folkeskolens klassetrin. 
ggeprogrammerne vil være tilgængelige efter sommerferien 
m af ringbind, der indeholder forskelligt andet materiale, 
nedfotograferede tegninger af de gymnasieskoler, der i øje- 
et er under opførelse eller projektering som faglokaleskoler. 
on fuldstændige samling, der vil blive suppleret efterhånden 
nyt materiale fremkommer, fremstilles kun i et begrænset 
| eksemplarer, ligesom en i 1957 udarbejdet samling af teg- 
er og kommentarer til gymnasieskoler efter hjemmeklasse- 
ippet (,,Nye gymnasieskoler i Danmark siden 1945") stilles 
derfor kun til rådighed som låneeksemplarer, medens selve 
;eprogrammerne og lokalebelægningsplanerne kan stilles til 
>hed i antal efter ønske. 

løbet af efteråret vil udkomme en ny samling indeholdende 
illerede beskrivelser af de enkelte faglokaler i gymnasiet og 
; Montering. 


Iré Bloc om Årne Jacobsen 
ne Jacobsen var i forbindelse med overrækningen af ,,L” Architecture 
jourd'hur's arkitekturpris inviteret til at udstille sine arbejder i Det 
ke Hus i Paris. I forordet til udstillingens katalog skriver prisens 
ifter, André Bloc: 
komitéen for ,,L”Architecture d”Aujourd'hui" indstiftede en 
national arkitekturpris, søgte man at tillægge den en réel 
li fra starten. 
nodsætning til hvad man kunne tro, er det et stærkt begrænset 
l nulevende arkitekter, bortset fra to eller tre internationale 
onligheder, som allerede er berømte, der er egnede til at 
tage en sådan pris. I den umådelige mængde af bygninger, 
opføres hvert år, er det kun et meget lille antal arbejder, der 
iller sig ved virkelig kvalitet; hele verden er oversvømmet 
wtvivlende banale bygninger. I hvert land vil man kunne 
de arkitekter på fingrene, hvis værker når op på sand ar- 
<turs niveau. 
år har ,,L”Architecture d'Aujourd'hui''s dommerkomité haft 
ighed for at træffe en afgørelse med fuldstændig sikkerhed. 
> Jacobsen har i enighed kunnet udpeges til prisen i 1961, 
han, der har gjort sig stærkt gældende i løbet af de sidste år, 
ede har et udstrakt virke bag sig, som ikke afslører nogen 
hed — nogen tøven. Det fremgår klart, hvilken vej han har 
… Hvis Arne Jacobsens dristighed har kunnet forekomme 
e for forsigtig, er det fordi den er under kontrol, fordi den ikke 
år ved simpel improvisation. 
"ne Jacobsen er ikke desto mindre en virkelig formgiver, idet 
har en dyb sans for mådehold, for nuance, for kvalitet, for 
neskelige værdier. Alt det man holder af i Arne Jacobsens 
ektur, genfinder man i andet formarbejde, som han ikke er 
ze for at give sig i lag med: Møbler, belysning o.s.v. 
et er udmærket, at arkitekterne ikke begrænser sig til et enkelt 
felt. Efter vor mening er problemerne, hvadenten det drejer 
>m byplanlægning, arkitektur eller brugskunst, de samme; 
er kun målestokken, der ændrer sig. 
ne Jacobsens usædvanlige evner har skænket os udformningen 
Ikendte ting af høj kvalitet som f. eks. bestik. En arkitekt bliver 
ringere ved at give sig i lag med sådanne ting, der af visse 
betragtes som uvæsentlige. 
Iskillige andre er strandet, på kostbare indretninger, på pro- 
er med montering og i søgen efter et antageligt møbel. Man 
kun glæde sig over de vellykkede løsninger, Arne Jacobsen 
fundet på yderst komfortable møbler til daglig brug, ud- 
med elegance i serieproduktion. 
”Architecture d”Aujourd'hui" er stolt af i år i Paris at mod- 
den store kunstner Arne Jacobsen, hvis navn allerede er 
] for arkitekturhistorien i Danmark og befinder sig i sam- 


1S verdenshistorie. 


Fra arkitekturudstillingen i kongrescentret 


Udstillinger i London 

I forbindelse med UIA's 6. kongres i London var der arrangeret 
en række udstillinger. LCC udstillede materiale vedrørende Lon- 
don-planen. ARIBA havde en udstilling af skolearbejder og en 
meget fin udstilling af arkitektur i England. British Railways 
havde en lille, men overordentlig interessant udstilling af projekter 
til bygninger ved jernbaneanlæg i forbindelse med banernes 
modernisering. 

I kongrescentret var en udstilling af resultaterne fra en inter- 
national opgave, der var stillet de studerende ved en række 
arkitektskoler. Danmark var ikke repræsenteret. Arkitekturudstil- 
lingen i kongrescentret omfattede 350 arbejder fra hele verden. 
Danmark var repræsenteret med følgende fire arbejder: Lange- 
liniepavillonen, Rødovre rådhus, Louisiana og Gunnlågssons 
eget hus? 


Program for UIA's arbejde 

Det koordinerende udvalg ved UIA's kongres i London vedtog, at 

følgende grundspørgsmål, som blev bragt på bane under kon- 

gressen, bør følges op: 

1. Vanskeligheden ved internationalt samarbejde som følge af 
den unøjagtige definition af terminologien. 

2. Nødvendigheden af at anlægge en ny betragtning på arkitekt- 
uddannelsen i forholdet til byggeriets industrialisering. 

3. Nødvendigheden af at studere midler, der muliggør et tættere 
samarbejde mellem arkitekter, byggeindustrien og beslægtede 
fag. 

4. Nødvendigheden af at undersøge resultaterne af den bestående 
tekniske udvikling — især set fra forbrugernes synspunkt. 

Iøvrigt blev det besluttet at UIA's 7. kongres skal finde sted i 

Havana i slutningen af september 1963 og at den skal kombineres 

med en studierejse i Mexico. Temaet bliver ,,Arkitektur i lande, 

der nu er i udvikling". Resultaterne af arbejdet i den 6. kongres 

i London vil kunne blive et nyttigt oplæg for debatten i Havana 

om to år. 


Konkurrence om vej- og bebyggelsesplan i 

Lille Værløse 

Værløse kommune indbyder til offentlig idekonkurrence om en 
vej- og bebyggelsesplan for arealerne mellem Lille Værløse og 
Nørreskov. Det er formålet at tilvejebringe et grundlag for at 
udforme og bebygge disse arealer på en sådan måde, at der tages 
videst muligt hensyn til stedets landskabelige værdi og til de 
fredningshensyn, som beliggenheden mod Nørreskov kræver, 
samt til arealernes byplanmæssige og funktionsmæssige tilknyt- 
ning til og indpasning i Lille Værløse byområde. 

Arealerne skal anvendes til bolig- og rekreationsområder 
suppleret med enkelte fællesnyttige og kulturelle institutioner, 
ligesom der skal anvises plads til de for boligområderne nødvendige 
nærbutikker. 

DALSs repræsentanter i dommerkomiteen er Arne Gaardmand, 
Erik Lunøe-Nielsen og Max Siegumfeldt. Program med bilag 
fås i DALSs sekretariat. Aflevering: 25. oktober 1961. 
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Werner Ruhnau: Skitseprojekt til flexibelt teater. 

Snit og plan i mål 1: 1000. De to felter med sekskanter skal begge kunne 
anvendes som scene-tilskuerpladser — efter traditionen i tysk teater med 
Grosses Haus og Kleines Haus 


Et flexibelt teater 

Arkitekt Werner Ruhnau, som byggede teatret i Gelsenkirchen 
(se Arkitekten 15/1960) har i tidsskriftet Bauwwelt 26/1961 offentlig- 
gjort et skitseprojekt til et yderst flexibelt teater. Han ledsager 
sine skitser med en meget filosofisk tekst, hvor han i korte sen- 
tenser søger at vise en udvikling i forholdet teatret-mennesket- 
omverdenen. Til indledning skriver han: Det spil, der kaldes teater, 
har altid beskæftiget sig med menneskets forhold til verden — og at: 
dette spil foregik 1 urtiden i de naturlige omgivelser, og teaterrummet 
dannedes af selve naturen. Senere opførtes særlige anlæg og byg- 
ninger for teatret, for at man kunne gøre sig uafhængig af na- 
turens tilfældigheder. Men Ruhnau fortsætter: Enhver kunstig 
Forbedring af den naturlige situation hindrer flexibilitet. Igennem 
tiderne har idealerne været skiftende, men scenen bandt aitid 
menneskets udfoldelser trods illusionistiske virkninger. 

I nutidens teaterbyggeri søger man, siger Ruhnau, at genvinde 
de mistede friheder, blandt andet ved at opnå kontakt med 
verden udenfor og ved flexibilitet i forholdet scene-tilskuerrum. 
Dette kan opnås ved monumental-arkitekturens dematerialisering, blandt 
andet ved opløsning af væggene omkring tilskuerrummet, navnlig 
mod foyeren, som i Ruhnaus egen udformning af Kleines Haus 
i Gelsenkirchen og Mies van der Rohes projekt til Mannheim 
Nationaltheater, men også i Gerhard Webers realiserede projekt 
til teatret i Mannheim. 

Ruhnau konkluderer: Det endelige mål er: Flexible teatre på 
alle de åbne pladser i de klima-kontrollerede byer af imorgen, 
således at man kan spille teater overalt. Le Corbusier's krav 
»Stil tribuner op alle vegne, så folket kan spille teater" er en 
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Plan, snit og perspektiv af podierne, med og uden stole 


indledning. Dog må der skaffes instrumentale muligheder 
rumlig flexibilitet, variationer af lys og akustik, for at tilfr 
stille de moderne krav om bevægelighed i teatret. 
Ruhnau gør det ved i sit projekt at have ét stort rum, 
både er tilskuerrum, scene, bag- og sidescener på én gang 
del af gulvet er opdelt i små sekskanter, som alle kan hæve: 
sænkes uafhængigt af hinanden. Hver sekskant har plads 
to stole. Men stolene kan fjernes, så podierne også kan anve 
som led i en frit opbygget scene. Transportable kulisser er m 
teret på ganske lette aluminiumsrammer, ligeså transportab 
belysningsbroer. Snoreloftet er dog stationært, Et par store i 
vatorer bringer kulisser og andet udstyr fra magasinerne ' 
| 


opbygge sit scene-tilskuerrum, ganske som han har lyst, natt 


teaterrummet. På denne måde er det muligt for regissører i 


kan endda skifte opbygning under selve forestillingen. 

Selvom der også i denne form for teater er begrænsninger få! | 
spillets udfoldelse, så har Ruhnau dog angivet en løsning p 
mange problemer, som vil gøre det muligt at spille teater endnå 
mere frit end på nogen eksisterende scene. 


Konkurrencen om seminarium i Holbæk 
Den offentlige projekt-konkurrence om skole, seminarium e 
kollegium i Holbæk er afsluttet. Et projekt udarbejdet af ark 
tekterne Gehrdt Bornebusch, Max Bruel og Jørgen Selchau fit 
tildelt 1. præmie, medens et projekt af arkitekterne Nils 
dersen og Salli Besiakow tildeltes 2. præmie. Arkitekterne Gert 
Edstrand og Poul Erik Thyrring fik 3. præmie. | 


| 


Arå 


Byggeudstilling i Herning 
I dagene 1.—10. september afholdes i Herning en stor bygge 
og boligudstilling. Udstillingens navn er Huset 61 og meget af 
interessen vil nok samle sig om de typehuse, der vil blive udf 
af serie B fra Arkitekternes Typehuskontor. Desuden vil det 

retning. Udstillingens arkitekter er I. og W. Brocksted-Christenf 


stillet. Efter planerne skal der vises både et norsk, svensk og el 
dansk typehus. Det danske typehus bliver et af de nye af 
blive udstillet byggematerialer af enhver art samt naturligvi: 
møbler, tapeter, tæpper, lamper og andre ting til boligens nå 
sen. Arkitekt for typehusene er Søren Jensen. | 


mm 


Byggeudstilling i Miinchen 
I Minchens messe- og udstillingspark med mange store udstilt 
lingshaller arrangeres i tiden 15. september—1. oktober en by! 


og boligudstilling under titlen Bauen + Wohnen. Udstillingen 
blive meget omfattende. 


- byg feriehuset til helårsbrug 


Feriehuset står højt på ønskesedlen i dag, for 


det er ikke længere et fåtal beskåret at nyde 
de mange goder, der følger med ved køb af hus. 
Vinterferieordning, forlængede week-ends, fami- 
liekøretøjet, bedre rejseforbindelser og måske 
først og fremmest byernes voldsomme ekspan- 
sion har givet stenbroens børn blod på tanden. 
Men i dag skal feriehuset bygges til helårsbrug. 
Det skal i soliditet og levetid nærme sig det 
lille énfamiliehus, og med Gasbeton kan det gøres 
uden nogen nævneværdig fordyrelse af byggeriet. 
Stenhuset — det rigtige hus — giver ingen kvaler 
med placeringen, hvor ellers brandhensyn kunne 
ødelægge en sjov grunds muligheder. Det kræ- 
ver et minimum af vedligeholdelse og så er det 
en ubetinget fordel, at huset er grundmuret, 


hvis spørgsmål om belåning skulle blive aktuelt. 
med GAS B E ki | e | he Med Gasbeton får man et let og dog solidt hus. 


AIS DANSK GASBETON, CODANHUS, GL. KONGEVEJ 60, KØBENHAVN V., TELEFON C. 9575 


blive tilfredsstillende. Man regner med, at dette, at 
man skal blande to komponenter, må anses for uheldigt. 

Der stilles følgende krav til en fugemasse: Den skal 
have en tilpas konsistens, når den skal anbringes, 
men må på den anden side ikke løbe ud af fugerne ved 
sommertemperatur. Den må ikke indeholde opløs- 
ningsmiddel i så store kvanta, at massen krymper 
ret meget. Man skal i det hele taget sørge for, at 
indholdet af komponenter med lav viskositét kun er 
ringe, for at væggene ikke skal opsuge dem og mis- 
farves. Fugematerialet skal også kunne tåle bevægelser 
i fugen gennem temperatursvingninger, rystelser og 
sætninger i bygningerne. Endelig må man naturligvis 
forlange, at fugemasserne skal kunne tåle vind og 
vejr og fungere uden brist i mange år. 

Man kan foretage prøver for vedhæftning, træk- 
styrke, elasticitet, modstand mod varme, kulde og 
vand på en prøvekerne, der er 50 mm lang og 10 mm 
tyk og bred. Der findes bestemte normer, man kan 
bruge, for eksempel kan man anbringe prøven 4 døgn 
i 70” C varme, og man kan anbringe den i fire døgn i 
destilleret vand for at undersøge bestandigheden mod 
vand. 'Trækprøver foretages i kuldeboks ved — 30” C, 
og prøven er på to sider indfattet i et vægmateriale 
og på bagsiden er der anbragt skumgummi. 

Sådanne prøver vil vise, at tiokol er overlegen i 
næsten enhver henseende. BC-TT 


Kilde: Sammendrag af foredrag af civilingeniør Bent 
Gustavsson, Stockholm. 


a/s nordisk solar 


A 696 


Murcem - den nye mørtel 


Under de vellykkede møder om den rette brug & 
letbeton, som blev afholdt i Byggecentrum i apri! 
hvor tilslutningen var så stor, at møderne mått 
gentages flere gange, blev det under diskussione 
nævnt af flere deltagere, at der var betydelige vanske 
ligheder forbundet med at få rigtig god mørtel, særli 
til pudsebrug. Spørgerne fik fra en af de civilingeniøret 
der holdt foredragene, den oplysning, at omkring del 
20. april ville en fortræffelig dansk og ny mørtel komm 
på markedet, som ikke blot egnede sig til letbetorff 
men som havde egenskaber, der gjorde den virkelijf 
fremragende at arbejde med også til almindelig opfi 
muring og til pudsearbejder. | 

Om denne nye mørtel — eller skal vi kalde det fcfl 
et mørtelbindemiddel — kan oplyses, at den i længerf! 
tid har været prøvet landet over, men at handelel| 
nu frigives. Den fremstilles af Aalborg-Portland-Cef| 
inentfabrik. 


Hvad er Murcem? 
Murcem tilhører den gruppe bindemidler, som 
de sidste år er kommet på markedet i udlandet undef 
navnet ,,Masonry Cement", | 
Murcem er fremstillet på basis af Portland-Cemer. 
iblandet filler og visse tilsætningsmidler, herunde 
luftiblandingsmiddel. 
Murcem er et færdigt bindemiddel, der blot ve 
blanding med vand og grus og uden anvendelse i 
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Udførsel: Aluminiur! 
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Max. 200 Vi" 
Udførsel: Aluminium 
hvidlakeret med: 
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Har De fået det nye 
samlekatalog? 


Inventarsystemet der bruges 


overalt f.eks. til 


VÆGREOLER 
GONDOLER 
FRITSTÅENDE REOLER 
VÆGHVILENDE REOLER 
MONTRER & VITRINER 
KONFEKTIONS- 
ARRANGEMENTER 


Ring eller skriv efter katalog 


DETRA "/s 


VORDINGBORGGADE 18 . KØBENHAVN Ø . ØBRO 7161 


TORMAX elektrohydrauliske døråbnere 
leveres i tre forskellige størrelser for døre 
med max. vægt 140, 450 og 900 kg. 


TORMAX døråbnere kan styres med foto- 
cellerelæ, kontakttæppe,trykknapel. lign. 


TORMAX åbner alle døre for Dem. Ingen 
trykluft, ingen ekstra installationer. 


106 stk. TORMAX døråbnere er installe- 
ret i Københavns Amts Sygehus i Glostrup. 


en konstruktion med 
mange muligheder ! 


Normalmontage TOR- TORMAX monteret i TORMAX monteret på 


monteres forneden. 


MAX. Junior monteret  dørlysningen (dørhøjde  dørkarmen, overfører 
direkte på døren, strøm- mindst 2,10 m). kraften gennem ekstra 
tilførsel gennem bevæ- vinkelarm. 
geligt kabel. > 
z 
o 
m 
o 
Forlang > 
nærmere z 
' Ø på 
TORMAX monteretover TORMAX indbygget oplysninger Cc 
døren. Ekstra tilbehør over eller under døren. == 
for omvendt montage Styring på forlænget m 
tillader at stangtrækket dørakse. w 
724 
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(ny CHR. HJELM BANG 


KØBENHAVN: VESTERBROGADE 10, V, TLF. (0144) H113 
< fe AARHUS: PARK ALLE 7, TLF. (061) 21399 
VÆR. 


Å 697 


FAGCGAÅADEMAÅAEING 


SOL OG REGN BIDER IKKE 
PÅ CORDUR 


Cordur er så vejrbestandig, at 
den bruges på så udsatte steder 
som på Færøerne og på Grøn- 
land. Få Deres facade malet een 
gang for alle — med Cordur Vejr- 
fast. Enhver farvenuance. Leveres 


på 2 dage. Forlang brochure. 


VEJRFAST 


G.LINDENSTRØM 


RØDOVREVEJ 83. VANLØSE 
TELF: 702159 


- en ideel 
bordbelægning 


i det moderne 
køkken 


- første og førende danske fabrikat 


ELEKTRO-ISOLA 


VEJLE KØBENHAVN 
Telf. 3355 Lersø Parkallé 112, RYvang 8300 
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| 
yderligere tilsætningsmidler giver en mørtel, som el| 
velegnet til alle opmurings- og pudsearbejder — 'Ii 
særdeleshed til opmuring af mere sugende sten og 
byggeblokke samt til udvendig puds. | 
Sammensætningen af Murcem er afpasset specielff 
med henblik på at opnå en mørtel, som: I 
rer letfoofhurtetatitiberede 
kan stå i baljerne, uden omrøring i flere timer 
er smidig og let at arbejde med, 
er let at kaste på og har gode vedhængningsegenf 
skaber, ll 
har god indre sammenhæng og ikke flyder udi 
holder godt på blandevandet, selv på stærkt sug 
ende underlag, og 
7. hurtigt opnår stor styrke. 
Disse egenskaber gør det let at opnå tætte murfugert 
at undgå revner i puds, mindsker tilbøjeligheden ti 
udblomstringer, giver forøget vejrbestandighed og gø! 
derfor Murcem specielt egnet til vinterarbejder. 


HS ÆGSÆR 


SAG 


Hvorledes arbejder man med Murcem? 

På byggepladsen indskrænker det nødvendige kel i 
af mørtelmaterialer sig til grus og sække med Murcemit' 
Murcem opbevares som almindelig cement, og maaffi 
har således ikke særlige problemer med opbevaring (| 


frostvejr. 


Sandmateriale. 
Kravene til sandmaterialet er de samme, som gælde! 
til ethvert godt sand til opmurings- og pudsearbejderf! 
det vil i første række sige: 
I. at sandet er rent — specielt frit for ler og humu 
2. at det har en god kornstørrelse, det vil sige korsft 
af alle størrelser op til ca. "/; af mørtellagets tykkelset 
samt | 
3. at 20—25 pct. af sandet er mindre end 1/, mm, » Og 
Anal s2o-o5Epctkat sandet ert størretendermmm 


Vandtilsætning. 

Murcem kræver en forholdsvis lille vandtilsætning | 
for at opnå den rette konsistens. Som hovedregel kar 
man regne med, at lige dele vand og Murcem i då 
fleste tilfælde vil vise sig at give en god mørtel. 


Blandingsforhold, 

Til både muremørtel og pudsemørtel (udkast, grov 
puds og finpuds) anvendes et blandingsforhold efte ft 
rumfang på ca. 1 del Murcem til 5 dele sand. Ønskef 
en særlig stærk mørtel, anvendes blandingsforholdef 
1:4. 

Til indvendig puds vil man kunne gå op til el 
blandingsforhold 1:7 eller 1:6. | 

Som eksempel kan nævnes, at der til 10 hl Murcem f" 
mørtel i rumblandingsforholdet 1:5 vil medgå call! 
180 kg Murcem og ca. ghl sand. 


Tilsætningsmidler og andre iblandinger. | 
Murcem kan blandes med Portland-Cement odl! 
kalk. Ligeledes kan Murcem blandes med farves i 
efter de regler, der gælder for farvet mørtel. (i 
| 
| 


NAVHNTTØJN ASNHCTO 
IVANSTISIILYV IAGVIAINII & -IGVIdTIJØWN YSNYA 


2su9pQ) BUDT Smn0OT $ DY9NT UDlsaJ] "VV W 497421144P7 
240PS9V4S VINOIH 2p2%49uY-4029 pa 72497u0ur uyyØy 


Cd 
(ml å 
æ 
o 
F 
< 
> 
w 
=- 
mm 
z 
WW 
2 
xz 
a 
ta 


elevatorer 


GODSELEVATORER 


PERSONELEVATORER 
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S P ecial 


SOLSKÆRME 
af aluminium til udvendig montering 
Dansk patent 90626 


MØRKELÆGNINGS-MONTAGE 
i dobbelt Røntgenstof, med eller uden Exotica-trævæv 
indtil 500 cm bredde — enkeltvis eller seriebetjent — 


eller med elektrisk betjening 


PERSIENNER 
alle arter og modeller med lameller af anti-korrosi- 
onsbehandlet aluminium- uden kobber og jern 
Større anlæg med elektrisk betjening leveres 
Rullegardiner og gardinstænger, alle arter 
Har De en opgave for afblænding eller mørkelægning, 
så send os den 
Vore specialister er altid til Deres tjeneste med 


forslag 


Dansk Rullegardin Industri 


v/ H. PERSSON 
GI. Kongevej 143, V - Tlf. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Solskærme og mørkelægningsmateriale kan ses 


på vore stande nr. 130 i Byggecentrum 


Se ULD side 38 


Revolutionerende NY vådpumpe 


/ 


GOLF 


med dobbelte 
selvjusterende hårdmetal 


PINOLLEJER 


125 HK motor 


intet motorskab ingen smøring 
lige velegnet til 
ceiitralvarmeanlæg 
og varmtvandsforsyning 


PRIS KR. 340 
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Det frarådes at anvende særlige tilsætningsmid! | 
til Murcem-mørtel — særlig ikke luftiblandingsmid fif 
idet Murcem allerede i forvejen indeholder sådant | 


Blanding. | 
Blandingen må være omhyggelig og helst på må 
skine, men blandetiden efter vandtilsætningen Eli 
ikke være under 5 minutter. Den tilberedte mørt 
behøver ikke yderligere omrøring ved normal arbej ' 
takt. Dog kan mørtelen ikke stå fra dag til dag. || 
Opmuring. || | 
Opmuring med Murcem-mørtel afviger ikke print 


pielt fra de gængse arbejdsmetoder. 


Pudsning. | 

Murcem bevarer sin bearbejdelighed i så lang tiff 

at man kan pudse større områder ad gangen. Det giv || | 
færre sammenskæringer. I tørt vejr bør der efteft 
vandes. | 
| 

| 


Efterbehandling. 

Pudsoverfladen kan stå ubehandlet eller kan efte 
behandles på samme måde, som puds- og basta il 
eller cementmørtel. | 


Murcem er også velegnet til fugning af murvæ 
og opsætning af fliser. 


| 

Fugning og opsætning af fliser. | 
i 

Levering. | 
Fra slutningen af april kan Murcem leveres fj! 
bygningsmaterialeforhandlere i sække med 50 kg. (i 


Kilde: Beton Teknik, nr. 4/1960. BC- | 


Den højeste silo i verden 


Henninger, et bryggeri i Frankfurt am Main i vel 
tyskland har ladet opføre en silo tegnet af professt 
Liese med en totalhøjde af 120 m og et flademål ] | 
380,25 Mm2. | 

Tårnet, der er opført med en svensk patent ål | 
forskalling, der med en fart af 4 cm i timen blev skulf! 
i vejret med olietryksdonkrafte, står på 9 piller m/ | 
hver et fundament på 21 m2 og 1,50 m højt. 

I de 2 år, byggeriet har stået på, har 200 mand v | 
ret beskæftiget uafbrudt dag og nat. | 
| 
| 
| 
| 
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AAGE CHR. THOMSEN A/s 


MAÅALERFIRMA 


PELARCONEEVæree 


BE SEEONBVAF BYE 023 | 


DANSK 


STRÅLEVARMESELSKAB 


Strålevarmelofter med akustikregule- 
rende aluminiumplader, velegnet til 
såvel nye som ældre bygninger. Fren- 
ger-lofter kan tilsluttes et normalt 
centralvarmeanlæg 


, 


Installation: RB: 
Bonnesen &-Dånstrup 
Bruuns 


Sørensen % 


udyigsen & Hermann 

( hr. "Olsen & Meilgaard Mortensen 
"C.F. Riedel & Lindegaard % 

% Vølund 


Fabrikation: 
Reck's Opvarmnings Compagni Æ% 


ED] 


Deres motor er 


oktanbevidst ! 


n bilmotor yder kun sit bedste, når den får benzin med 
et rigtige oktantal. Oktantalsbehovet varierer fra 
nærke til mærke, fra model til model, ja, inden for en 
erie fra vogn til vogn - selv om de tilsyneladende er 
ns. v Motorens justering og tilstand, dens fremstil- 
ngstolerancer etc. og Deres køremåde influerer på vog- 
ens oktantalsbehov. Med introduktionen af den 
ye Supermix stander er (BP/ i stand til at levere Dem 5 
»rskellige benziner med hver sit oktantal og til 5 for- 


sellige priser. v Kør ind på en (BP) station med det 


Sør bedre- (37 
silligere på 


røde v mærke og snak benzin. Ud fra kompressions- 
forholdet - som |BP/ kan oplyse Dem om - og de andre 
faktorer, som bestemmer oktantalsbehovet, kan (BP/ for- 
tælle Dem, hvilken af de 5 benziner, De skal bruge. 


Bliv oktanbevidst 

Kør med det rigtige oktantal. For højt oktantal betyder 
spild af penge. For lavt oktantal betyder bankning, d.v.s. 
kortere levetid for ventiler, stempler og motorens øvrige 
vitale dele. 


SUPERMIX 


Å 
Ø. 
/ 
VA 
/ 
NA 
A 


kk 
(ITGTØSIINIIINN, 
; re ER || 


EL cent 


DIFF ERDINGENELUXEMBOUWRG 


GRE Y- 


B å Æ i, od E Re æren høje gg 2 mare 
A 
SOPHUS BERENDSEN k Selve siloen optager 60m af tårnet og rumnfi 
€. 8560 14000 tons byg, nok til 46,5 millioner liter øl. (ff 


På toppen af siloen er anbragt 2 restauranter. D | 
øverste, 1 den runde del, Toterer som enfekstra 


Det faste lån ; en ; 
traktion 2 gange i timen. Den anden, øverst i 


firkantede del, er forsynet med græsplæner, guldfisl | 
bassiner og udendørs dansegulv, som i dårligt vi | 
kan overdækkes i løbet af få øjeblikke. 

Under restauranterne er konferencerum, køkker 
2 og div. birum. Bygningen er uden oplukkelige v 
D duer og forsynet med aircondition i forbindelse 
varmluftopvarmning. Transporten op og ned fore 
med 2 ekspreselevatorer, der når toppen på et ha 


er fundamentet 


minut. 
CONGD SESLEGE Man må beundre den tekniske præstation, mf! 
SELE te tRLO STE græmmes over det arkitektoniske resultat af den enorrå 
Jæ indsats. Kilde: The Roy Bernard Co., Inc. | 


NEG/4 Sy, 


Lån, der afdrages over 60, 43 eller 30 år — samt 


1 særlige tilfælde 10 år — ydes i faste ejendomme 
i by og på land inden for Østifterne og på Samsø 


Marienborgvej 28 - Telf. 4740 - 4739 


BYNX FABRIKER - RANDERS 


Cirkulerende kasseobligationer ca. 4,5 milliarder kr. 


Indskrivningsafdelingen forvalter vederlagsfrit obligations- 
beløb fra 10.000 kr. 


Jarmers Plads 2, København V . tlf. C. 8501 


Se ULD side 734, 735, 736, 737 og 738 
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svært beslag fra kr. —'06 
do. med 56 F" kuglelejer kr. 99,— 


SPAR PUDSNING - TID - PENGE 


STÅLFORME: 
pudsfri beton 


Vægforme - klatreforme til facader - forme til hjørner, 
elevatorskakte, trappehuse. 
Elementforme. 


Specialforme af enhver art. 


RATIONELT BYGGERI MED KRØLL-FORME betyder ingen pudsning, 
enkelt og hurtig formsætning, uopslidelige forme. 


Forskallingsforslag og tilbud uden forbindende. 


F. B. KRØLL »v: 


ISLEVDALVEJ 145, BRØNSHØJ . TLF. 94 63 11 
JYLLANDSAFD.: 
Viborgvej, Mundelstrup . Tlf. (061) 9 01 11 - 116 


Standardvægform 


mer (et ideelle eet-plans anlæg. 


KONSTRUKTION 


[1] Tager kun den hal- (2) Kan monteres på 3] Forsynet med TASSO SHUNTVENTIL 
ve plads. Den kombine- den halve tid! Leveresi TASSO shuntventil, — hele anlæggets kerne — 
rede 120 I varmtvands- og 2 dele — kedel og kombi- der giver anlægget en har tre indstillinger og hul 
12 I ekspansionsbeholder  neret varmtvands- og eks- særlig høj varmtvands- aksel for evt. montering af 
er monteret lodretstående  pansionsbeholder med til- kapacitet. Store mæng- oliefyrstermostat — sørger 
på toppen af kedlen — fyl- hørende rør — lige til at der brugsvand kan tap- for effektiv kontrol af frem- 
der ikke meget i fyrrum- sætte sammen. pes uden væsentlig tem-  løbstemperaturen. 

met. peraturfald. 


Vinter — V, Overgangstid — O. Sommer — S. 
Hele anlægget er åbent for cir- Kedelvandet opblandes efter at Hele radiatorsystemet spærret. 
kulation, og fremløbstemperatur have passeret varmtvandsbehol- Kedelvandet returnerer på selv- 
og brugsvandstemperaturerens, deren. Brugsvandstemperatur 15- cirkulation efter at have passe- 
2092 højere end fremløbstempe- ret varmtvandsbeholderen. 


ratur. 


Enhver TASSO KEDEL type A2 og B3 fra 1,3 — 4,9 m: kan leveres som KEDEL-UNIT. 
Rekvirer yderligere oplysninger — herunder officiel prøverapport fra Danmarks tekniske 


Højskole. i 
TASSO KEDEL-UNIT leveres gennem grossister og installatører i centralvarmebranchen. 


TASSO ODENSE 


KEDEL- OG RADIATORFABRIKEN, HJALLESE TLF. (09) 132911 


SALGSKONTOR I KØBENHAVN: BYGGECENTRUM TLF. C. 3379 
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MALERFIRMA 


"ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


C. MØLLMANN & CO. 


MALERMESTRE 


NØRREGADE 18 


TLF. MINERVA 1404 


BD 


MYNSTERSVEJ 12 
VESTER 9982 


TØMRERMESTER 


P, JUL, HANSEN 


SOLSORTVEJ 49 
GOTHÅB 1380 
GOTHÅB 3300 
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Meddelelser fra 
DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 


Bredgade 66, København K 
Telefon Minerva 1290 


Ledig FN-ekspertstilling 


Regeringsudvalget for teknisk 
bistand, Udenrigsministeriet, 
har udsendt meddelelse om 
følgende ledige ekspertstilling 
under De Forenede  Nati- 
oners udvidede program for 
teknisk bistand til udviklings- 
landene. Nærmere oplysninger 
samt særlige ansøgningsformu- 
larer vil kunne fås ved henven- 
delse til Sekretariatet for Re- 
geringsudvalget for teknisk bi- 
stand, Udenrigsministeriet, 
Christiansborg, tlf. Central825. 
Henvendelse må ske omgående. 


Request from the 
Government of Trinidad 
and Tobago 


JOB DESCRIPTION 
WIF-63-A 

Post title: Physical Planner 
(Regional andTown Planning). 
Duration: Six to eight weeks. 
Date required: As soon as 
possible. 

Duty station: Port-of-Spain. 
Duties: To assist and advise 
the Government of Trinidad 
and Tobago through the Town 
and Regional Planning Di- 
vision in the Prime Minister's 
Office on the establishment of 
the machinery necessary for 
the preparation of develop- 
ment plans under the Town 
and Country Planning Ordi- 
nance No. 29 of 1960; in par- 
ticular to assist in the follow- 
ing: 

a) The methodology for the 
survey and research needed 
for the physical planning of 
Trinidad and Tobago; 

b) Determining priorities for 
physical planning; and 

c) Determining the type of 
experts the United Nations 
should provide for the prepa- 
ration of the development 
plans. 

Qualifications: Professional 
qualifications in town and re- 
gional planning; wide ex- 
perience in the preparation of 
comprehensive development 
plans essential. 

Languages: English. 
Background information: The 
Government of Trinidad and 
Tobago is engaged on a devel- 
opment programme for the 
period 1958-1962 with an 
estimated expenditure of appro- 
ximately $ 216 million (W.I.). 
According to this programme 
$ 20,000,000 will be spent on 
housing, $ 27,500,000 on roads, 
$ 18,700,000 on education, 
$ 7,800,000 on agricultural de- 
velopment, $ 5,200,000 on har- 
bours, ports, etc., and $ 34,000 


an 


> 


WH 
' 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


LTE-STEMPLER/SKABELONER-RELIEFSKILTEZ 


=XSDILSVITd-I3LVIN SITTING 


SIIM 
MARCUSSEI 


LÆSSØESGADE 11 A. 
Tlf. Central 1158 i 
Tlf. Luna 445 


CENTRALVARM IF 
Sanitet . Gas . Vand 
Blikkenslagerarbejde 


Hs YEAR Br 
T-L ENE "FASER 
HJOVTBEESNESRORES 


CAUDE 
DFØRR 


HYLE LALETEENERE 
TULLE 1 eee 


Rådgiv. ingeniør 


Bygningsinstallationer " 
kd 
Luftteknik 


kd 


Jernkonstruktioner 


H.E.SØRENSEN m. 281. 


Østerbrogade 84, TR. 243 
Bolig: 
Katrinedalsv. 35,Vanl., Da 4874 


Ul olle- 


den nye rio central- 
armekedel 

med alle 

muligheder 

Ul KoKS- 


som unit 


Få alle oplysninger, og tekniske data hos: 


RIBE 


PÅ HVER MÅTTE 
FRA VOR FABRIK 


Gummilameller med impr 
lister i bøg, teak eller let- 
metal 


sort, rød eller grøn efter 
ønske 


Efter ønske og højderne 
20, 25 og 35 mm (med let- 
metal dog kun i 20 og 
25 mm) 


Forlang tilbud 


Svejbæk — Tlf. Silkeborg 6079 — 6055 
C. H. Jensen, Marconivej 2, Århus, Tlf.4 39 88 
A. Ramsing, Kløverve j9, Fredericia, Tlf.1751 £ 
Birger Pedersen, Malmbergsvej 34, 2, 
GI. Holte. Tlf. 80 26 65 
C. Smidt Johansen, Tycho Brahes Allé 6, 
Kbh. S, Tlf. ASta 2992 É 


AKER ESE ESIKFABIESI 
RIBE JERNSTØBERI 


TLF.'261 Se [ET :) side 643 


|Torlelt] 


- en holdbar og billig 
friskluftventil 


Fremstillet af letme- 
tal og med rustbe- 
handlede fjedre. 

Passer til Eternit 
ventilationsrør og 
kan med pal indstil- 
les i 5 stillinger. 


Dagspris 
Dimensioner : 15 x 15 cm kr. 6,90 
10 x 15 cm kr. 6,45 


Forhandles af trælast- og bygningsmaterialeforretninger 


A. RINDOM 
Kampmannsgade 2, København V - Minerva +2222 


VAKUSKUM 
Vv 


VAKUSKUM 
En helstøbt isolering 


+ VAKUSKUM forbedrer k- 
værdien på en alm. 31 cm tegl- 
stensmur med 80?/, — nemlig fra 
k = 1,5 til k = 0,3. Den optimale 
lagtykkelse er netop 8 cm. 

«£ VAKUSKUM vejer gkg pr. 
må, derfor kan vi uden forbehold 
yde garanti for holdbarhed. 


£ Vejledende pris: Kr. 105,— pr. m? 
indsprøjtet. 


DANSK FIBERPLASTIC 


Tietgens Alle 106. Odense. tif. (09) 11 27 46 


Teknisk kontor: 
Vilvordevej 5I. Charlottenlund. tlf. (01) 66 Ordrup 1488 


PEVECETTE 


PLASTICVÆGBEKLÆDNING 


Vi har overtaget forhandlingen af denne vare 
e tåler slag og stød 
e kan erstatte fliser 


e lysægte 
e vandtæt 


Leveres med og uden opsætning 


Vægbeklædning 


ST. KONGENSGADE 92 
BYEN 9330 


Se (HFB; side 452 


DAFOLEUM 


| RPG SV 


Als DANSK ASFALTFABRIK 


Ø. Teglgade 7, SV .Tlif. Hilda 1648 


Odense Aarhus 
Tlf. 123681 Tlf. 3 38 44 


Nysted 
Tif. 8711 88 
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on electric power. During 1958 
public investment in the terri- 
tory amounted to $ 28,000,000 
and private investment was 
five times that much. 
Trinidad and Tobago have an 
extension of 1.980 square miles 
(Trinidad 1.864 and Tobago 
116 square miles) and with a 
population of approximately 
800,000. 

Trinidad and Tobago are ex- 
periencing an accelerated de- 
velopment at present, which 
has brought about a consider- 
able change in the physical 
environment and is resulting 
in great competition for land 
uses. Extensive areas of the 
best agricultural land are being 
used for haphazard housing 
developments. 

The Government has intro- 
duced in 1960 legislation to 
control the use of land and 
direct the preparation of a 
development plan on a com- 
prehensive basis. This legisla- 
tion provides for the integra- 
tion of physical planning with 
economic and social planning. 
To assist in the preparation 
of the development plan, the 
Government has requested the 
United Nations to provide a 
mission of two physical plan- 
ning experts. Before the mis- 
sion begins its work, the Go- 
vernment wishes to have the 
advice of a senior physical 
planner for the purposes out- 
lined above. 


Urgent: The names of candidates 
who are both qualified and available 
will be presented to the requesting 
government as soon as possible. "+ > 


Meddelelser fra 
AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Bredgade 66, København K 
Telefon +Minerva 1290 


Nye medlemmer 


Galambosi, Tihamér, Borups 
Alles Ssal eN VE 

Cramer, Jørgen, bolig og tegne- 
stue Forbindelsesvejen 36, Nør- 
resundby, Telf. 31646. 

Gjedde, Laurits, Heimdalsvej 
24, Kolding. 

Bech, Evan, Voldparken 24, 
Brønshøj. Telf. Bella 598g9u. 
midlertidig adresse: ,,Tectum", 
Viby, Jylland. 

Nielsen, Erik, Dalstrøget 175, 
Søborg. 

Jørgensen, Vetle, Carl Plougs- 
vej 11, Helsingør. 


OG MØBELPLÅDEFABRIK 


FELDING AES JU TPE AN ID IFA DØR 


DØFRRKROG FMØSB ERE E POEFAND SE FABRIK ES DR 


JUTLANDIA 


JUTLANDIA 


ANS 


SDR 


SDR 


FAE LY DSISNEG 


FELDING 


Ivis De bygger 


HUSE DER STAR 1100 ÅR | 4952. 


Jrojekter med 


JTØBEJERNS 
RÅDIATORER 


ra 


AKTIESELSKABET RIBE JERNSTØBERI 


RIBE 
VERS ENNEE 76 C. 3871 23052 


Vaskemaskinen — 
med udtagelig tromle 


Grundil. 1841 


NYBORG KØBENHAVN AARHUS 


ARKITEKTEN SIGER: 


System-køkkenet fra NORDIA- 
DAN giver os arkitekter og 
bygherrer følgende fordele: 


NORDIA-DAN kan sammenbyg- 
ges til en række varianter af 
elementer, og kan tilpasses et- 


hvert areal. 
Små transportomkostninger. 


Og NORDIA-DAN kan samles 
uden andet værktøj end en 


skruetrækker. 


Kort leveringstid. 


FINSENSVEJ 9 --KØBENMNMAVN F-TELF.FASAN 5095 


NORD/IA-ORN 


FABRIK 


N. HELMER HENRIKSEN 
HUS 


kystvey AAR TELF, 24700 


FORHANDLERE OVERALT I DANMARK 
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Fredningsplanudvalget 


for Sorø, Præstø og Maribo amter søger som 
teknisk medarbejder en civilingeniør, arkitekt, 


teknikumingeniør eller landinspektør, gerne 
med forudgående kendskab til fredningssager 
og helst således, at vedkommende kan stille 
hele sin arbejdskraft til rådighed. 

Ansøgning sendes til undertegnede amtmand 


over Sorø amt, Sorø. 


Sorø, den 27. juli 1961. 


V. WEDELL-WEDELLSBORG 


9" de lette og stærke betonklinker 
Cc 


med den ubrudte cellestruktur — 
R VÆRD AT ARBEJDE MED 


leveres i sorteringerne 0-3, 3-10 og 
10-20 mm — Forsendelse overalt 


Tal med Deres forhandler om FIBO 


SKBÆK BETONKLINKERFABRIK 


FISKBÆK PR.HERBORG 
TLF. HERBORG 12 


Hurtigere opsætning 


Tids- og 
pengebesparende 


Å 708 


| FABRIKS- 
DT FREMSTILLEDE 


GG ØD 


GUY 
IJ 
; ODA 


TAGRENDER 


I HELE LÆNGDER 


Spørg Deres forhandler eller 


MASKINFABRIKEN ,, ARNIS A/s 
HOWITSVEJ 43 . KBH. F. . GO. 2347 


STILLING SØGES 


Ung schweitzisk møbel- 
snedker, der har arbejdet to år 
på tegnestue hos indendørsarki- 
tekt i Bern, søger arbejde på 
tegnestue i Danmark. Han har 
arbejdet med alle former for 
indretning, tegning af inven- 
tar og møbler. Kan påbegynde 
arbejde i Danmark i december 
61 eller januar 62, er inter- 
esseret i at være et eller to år 
i Danmark. 

Peter Jurg Hellman, Mittelstrasse 
32, Bern, Schweiz. Henvendelse 
kan også ske til Arkitektens 
redaktion. 


STILLING TILBYDES 


Kunstakademiets arki- 
tektskole, afdelingen for 
byggeteknik, søger to med- 
arbejdere, dels til arbejde med 
assistance ved undervisningens 
tilrettelægning, dels til hjælp 
ved selve undervisningsstoffets 
indsamling, bearbejdelse og ud- 
formning. Interesserede arki- 
tekter, som helst skal have gen- 
nemgået H2 eller H3, bedes 
henvende sig skriftligt til afde- 
lingen for byggeteknik, Torden- 
skjoldsgade 10, 3. sal, K. Da ar- 
bejdets art og omfang inden 
for ret vide grænser vil kunne 
varieres efter den pågældendes 
interesser og disponible tid, vil 
der kunne træffes individuel 
aftale herom. Løn efter nær- 
mere aftale: 


Som led i vor stigende 
produktion af helårstypehu- 
se, individuelle huse og som- 
merhuse ønskes en bygnings- 
konstruktør til arkitektkonto- 
ret. God gage og fast ansættelse 


kan opnås. Henvendelse til ar- - 


kitekt Redanz, telefon 9645 11, 
Myresjåhus A/S. 


Yngre kvalificerede arki- 
tekter søges til projekterings- 
eller konduktørarbejde. Ansæt- 
telse og aflønning efter Køben- 
havns kommunes sædvanlige 
regler. Stadsarkitektens direktorat, 
Dagmarhus, H. C. Andersens 
Boulevard 12, København V. 


Tegnestueservice for arki- 
tekter. H. Nannestad, arkitekt 
M.A.A. Telefon 950506 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


| 
|| 


HOLGER THAARU| 


MALERMESTE| 


CHARLOTTENLUN Il 
LILLE FREDENSVEJ | 
TELF. ORDRUP 618 


i 
|| 
|| 


KAMINENT| 


Element-skorstenen 
giver god fyringsøkonom | 


og nedsætter soddannelse 


Lysning 15 x 15 cm 

Effektiv varmeisolering 
Få fuger med labyrinttætni 
Rigtige trækforhold 


KAMINENT-skorstenen ell 
godkendt til een- og 


to-familiehuse, værksteder e 


Forhandles af | 
bygningsmaterialeforhandler% 


Nærmere detailler: | 
KAHLER | 
TEGLVÆRII 


Korsør Tlf. 380 


| 
| 
| 
| 


ø 


FIRMA POUL MADSEN Dons 


Poststation: Alminde 
Godsstation: Kolding 
Telefon: Aagaard 200 


GYMNASTIKREDSKABER 


DANSK PORTFABRIK | —;A: LARSEN & SØN 


Blikkensliager og aut. gas- & vandmester 


SPECIALE: INDUSTRIPORTE, PORTSPIL, AUTOMATDØRE LØNGANGSTRÆDE 21 
KVÆRKEBY SJ. TELEFON 03 625 KVÆRKEBY 90 & 140 Telefon Byen 6946 
ROSENGAARDEN 14A KBH K TELEFON PALÆ 72 & 7990 


anbefaler sig med alt til faget henhørende 


A. BARTHOLDY & SØN E. PIHL & SØN. Uraniavej 12 


Mulrersk&FEnNntreDren i 
TØMRERMESTRE p ørfirma 


ENTREPRENØRER 


Indehavere 


SC Pil IKE Langvad, Civilingeniører 


JUNGGREENSVEJ 8, TLF. 711809 & 711135 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


Monies & Andersens Eftf. A/s 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON 6017133 K. K. L. Simonsen's eftf. 


Centralvarme, sanitære installationer, højtryksledninger 
M-A-skinner 


Frederiksborggade 22, K 
Tlf. Minerva 2314 


Se |HFB; side 582 


idsikre industrigulve 
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A.B. En mEn 
BLACKING 
CEMENTEX - STERED EPOWEI! D INDUSTRI 
YTOFTE + TEL. SØ 9513 OREBRO 
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SNEDKERARBEJDE 


TØMRERARBEJDE 


INVENTAR 


TH. PEDERSEN & SØNNER 


Frederiksgade 74 
T1f.-20765 


Ejner Nielsen & Mogens Eichen 


Tømrermestre 


SYDVESTVEJ 87 . GLOSTRUP . TELEFON 96 03 og 


É Bondo Detersen 


MALERMESTER 
Corneliusmindevej 30 . 507873 


KT-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG. 12 
FVSKOPT 7ZINKTRYK TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


O. HANSEN & R.J. MØLLER 


BYGNINGS- INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI 
BEFAS KØKKENELEMENTER 
Islevdalvej 93, Brønshøj Telf. 946210 


Se ULD side 316 


FÆRRE FOLKE KORTERESBYGGETID 


ZENITH 


FUNDAMENTBLOKKE 


Godkendt til byggeri med statsstøtte. Se HFB side 35 


PREVENIT 


'SE SIDE 77 I SUPPLEMENT TIL GB3 


P. A. Klinge's Eftf. Holmbladsgade 128 Central 10775 


Å 710 


Farsta-centret | 
Svend Erik Møller har i Politiken den 2/7 1961 behar 
Farsta-centret ved Stockholm. Efter nogle citater fra den s 
ske debat om Farsta, kommenterer Svend Erik Møller: | 

Når man nu efter debattens afvikling besøger Fall 
centrum, bliver resultatet en forståelse for begge 
fremførte synspunkter. Man deler begejstringen [ff 
de to arkitekters vovemod og for deres sikkert, 
vorligt mente ønske om at give bygningskuns 
bredere og mere menneskeligt fortællende kvaliteff 
Når man selv gennem år har bekæmpet den perfe 
og helt upersonlige maskinstil, som er ens over I 
verden, kan det kun ses som et glædeligt tegn, at | 
rejser sig en opposition fra to så betydelige arkitek 

Men når det er sagt, må det også tilføjes, at 
stræbelserne desværre har givet et overordentlig & 
hageligt resultat, og at professor Ahrbom har r/ft 
at Farsta centrum først og fremmest karakterisere; 
en stærkt modepræget dekoration, som er trukket 
over facaderne på ganske normale moderne vareh] 
På en beklemmende måde virker det hele som 
lækker og alt for smart teaterdekoration, og de enk: 
dekorative detaljer genkendes alt for tydeligt 
amerikanske tidsskrifter. 


Om nye konstruktioner og materialer 


I en leder d. 7/7 1961 beskæftiger Politiken sig med Ull 
kongres 1 London. Det hedder bl.a.: | 
Mere end 2000 arkitekter fra et halvt hund) 
lande er i disse dage samlet i London for at disku 
den indflydelse, nye konstruktioner og materialer 
få på bygningskunsten. Det er et godt emne, soil 
høj grad trænger til debat. Hidtil har de nye bygt 
metoder virket mere hæmmende end ansporende 
udviklingen i den moderne arkitektur. Med tyd! 
inspiration fra USA er man over hele verden endff 
en ensformig og koldsindig glas-kubisme, hvor Jf! 
melle regler spiller en mere afgørende rolle 
menneskelige, praktiske — for ikke at tale om kurf 
neriske hensyn. 
USA giver tonen an — eller som ,, The Observ | 
udtrykker det i anledning af kongressen: ,,For i ' 


| 
| 


siden ville indstillingen have været domineret a 
franskmand og et halvt dusin danskere eller svensk 
Nu domineres den af et halvt dusin amerikanere 
hvilke meget få er amerikanere), en polak og 'f 
kineser”, 

Senere omtales Farsta-centret ved Stockholm: | 

Hvad der imidlertid kan gøre diskussionerne i L/f' 
don interessante er den vågnende opposition, st 
mærkes mere og mere klart tegnet adskillige stedef 
verden. Den har sikkert en folkelig oprindelse, bål 
frem af en reaktion mod glaskubernes kedsommeligllf 
og en harme over deres fatale brugsmæssige mang 
Politiken bragte således i søndags en vurdering af "I 
nye stockholmske forstadscentrum Farsta, hvor totf 
Sveriges mest kendte arkitekter har kastet sig ud | 
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romantiseret byggeri, som i arkitektonisk henseen 
bryder med alle de regler, der knytter strammende bå! 
om den rettroende moderne arkitekts muligheder., 

Farsta-eksperimentet har fået en hård medfari 
svenske arkitektkredse — med rette, fordi resulta 
ikke står mål med intentionerne. Men alligevel x 
byggeriet i Farsta betragtes som et af de mest loven! 
diskussionsindlæg i efterkrigstidens arkitektur-deb ff 

Lederen slutter med disse bemærkelsesværdige ord: I 

Herhjemme snakker vi for tiden store ord om mc 
tage-byggeri og om industrialisering af de gamle håntt 
værk. Uden i denne forbindelse at tage stilling 
disse tankers muligheder i økonomisk og teknisk he 
seende må det slås fast, at arkitekten vedblivende k 
være den centrale person i byggeriet. Hverken diskif 
sion eller øjeblikkelige upasseligheder i bygningskuf 
stens brogede levnedsløb rokker ved den kendsgernirf 
at det er arkitekten, der må have skammen, æren 
ansvaret for husene omkring os. 


SEE 


Internationalismen i arkitekturen 


I ,,The Observer" skrev R. Farneailx Jordan den 2/7 IGÅl 
en artikel, ,,The British as Architects", hvorfra Politik 
citerer nogle linier 1 lederen den 7/7. De anvendes som st 


for Politikens syn på den moderne arkitektur. Vi gengiver ÅL 


hele det afsnit, hvorfra citatet stammer. Som man vil (| 
bør afsnittet snarere opfattes som en accept af internatio 
lismen 1 arkitekturen: 


Modern architecture is accused of succumbing 
San international style.” There is no such thing as 
international style. There is always an internatiorffj 
style. i | | 

This week hundreds of foreign architects will gat 
in London. They will meet in their own specia 
constructed, prefabricated, metallic building (arc 
tect: Theo Crosby) on the South Bank. Thence thi 
will gaze across the river to the Palace of Westminst 
(architect: Charles Barry), culmination of the Eur 
pean Romantic Movement. They will visit such diveri 
objects as the Painted Hall at Greenwich (archite: 
Nicholas Hawksmoor), which is the farthest extensil 
in space of Roman Baroque (architect: Michelangelf: 
et al), or the new housing at Roehampton (architedi 
L.C.C.), which is a rationalisation of the Ville Radieå 
(architect: Le Corbusier). | 

Ten years ago their councels would have be! 
dominated by one Frenchman and half a doz 
Danes or Swedes; now they may be dominated | 
half a dozen Americans (almost none of whom | 
American), a Pole and a Chinese. They will discuf: 
international co-operation and technology, an Itf 
lian engineer (Pier Luigi Nervi) and an Americal 
historian (Henry Russel Hitchcock) being the mail 
speakers. They will talk more than they will lists 
but they will also, with verve, polemic and egregio! 
self-importance, dissect modern architecture all oviå 
the world ...meanwhile keeping at least one corr 
of one eye, whether enjoyably or wistfully, upon til 
greatest city of the nineteenth century. 
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